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WIDERSTANDSNETZ- 
WERKE FÜR LEDSET 
SCHNITTSTELLEN

Produkte zur Leistungsregelung   
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Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

Widerstandsnetzwerke 
für LEDset-Schnittstellen
Dieses Widerstandsnetzwerk findet seine 
Anwendung im Justieren der Ausgangströme 
der LED-Treiber, indem es an deren LEDset-Schnittstelle  
angeschlossen wird. 
Mittels der DIP-Schalter wird das Einstellen von 
bis zu 255 verschiedenen Widerstandswerten 
ermöglicht.
Max. zulässige Gehäusetemperatur tc: 80 °C
Min. zulässige Umgebungstemperatur ta: –30 °C

Das Bauteil ist vorbereitet für den Einsatz 
in Leuchten der Schutzklasse II.
Schutzwert mit Gehäuse: IP20 

Widerstandsnetzwerke für LEDset-Schnittstellen
Gehäuse: PC 
Abmessungen (LxBxH): 32x25x15 mm 
Gewicht: 20 g 
Steckklemme: 0,2–0,34 mm² 
Best.-Nr.: 149811	 R12,5K-45,8K
Best.-Nr.: 149810	 R7,15K-70,9K
Best.-Nr.: 149812	 R10K-73,75K
Best.-Nr.: 149813	 R6,25K-70K 
VPE: 250 Stk.

Typ Best.-Nr. Anzahl Dipschalter Max. Verlustleistung Max. Spannung Widerstandsschritte Ausgangsstrom

der Widerstände an den Widerständen LED-Treiber

Stück W V kΩ mA

R12,5K-45,8K 149811 8 0,25 200 0,23 110–400

R7,15K-70,9K 149810 8 0,25 200 0,25 70–700

R10K-73,75K 149812 8 0,25 200 0,23 68–500

R6,25K-70K 149813 8 0.25 200 0.25 71–800
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