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LEDLine Flex SMD Indoor
Светодиодная лента SMD для освещения помещений 

Для освещения сложных контуров, архитектурной подсветки, рекламы 
Чрезвычайно гибкая, с токовым стабилизатором 
С тыльной стороны самоклеящийся скотч 
Защита от обратной полярности 
С одной стороны припаяны провода питания длиной: 150 мм 
Широкий угол излучения:120°
Тип. разброс координат цвета в начале: 3-шаговый эллипс МакАдама 
Светоотдача: до 139 лм/Вт 
Расчетный срок службы: 36000 ч (L70/B50) 
Напряжение питания: 24 В DC 
Степень защиты: 
IP00 (требуется дополнительная защита от влаги) 
Гарантия: 3 года
Выбор блоков питания со стабилизацией напряжения 24 В на стр. 5

LEDLINE FLEX

Тип № 
заказа

Цветовая 
температ.  

K  

Световой поток Количеств. 
СИД

Мощность
мин. макс.
лм/м лм/Вт шт./м Вт/м

Type Ref. No. Colour 
temp., K

Typ. luminous flux Number 
of LEDs/m

Power
min. max.

lm/m lm/W W/m

Размер (LxW): 5000 х 10 мм с 210 СИД. Делится на 30 участков (166,7 мм по 7 СИД)

WU-M-555-827 566965 2700 740 820 42 6,5

WU-M-555-830 563465 3000 765 850 42 6,5

WU-M-555-840 563466 4000 800 890 42 6,5

WU-M-555-857 563467 5700 810 900 42 6,5

Размер (LxW): 5000 х 10 мм с 350 СИД. Делится на 50 участков (100 мм по 7 СИД)

WU-M-556-827 566966 2700 1250 1380 70 10,8

WU-M-556-830 563468 3000 1290 1430 70 10,8

WU-M-556-840 563469 4000 1330 1480 70 10,8

WU-M-556-857 563471 5700 1350 1500 70 10,8

LEDLine Flex SMD Indoor

Разъем питания 
Размер (LxWxH): 15х15,6х5 мм 
Длина провода: 150 мм 
№ заказа: 568121 

PCB-PCB разъем 
Размер (LxWxH): 16х15х5 мм 
№ заказа: 568122 Допуск значения мощности и светового потока: ± 10 % | Мин. CRI: > 80

LEDLine Flex SMD IP67
СИД лента SMD монтажа для наружного освещения 
Для наружного освещения сложных контуров, подсветки, рекламы 
С тыльной стороны самоклеящийся 3M скотч 
С одной стороны припаяны провода питания длиной: 500 мм 
Тип. разброс координат цвета в начале: 3-шаговый эллипс Макадама
Расчетный срок службы: 36000 ч (L70/B50) 
Напряжение питания: 24В DC (SELV) 
Степень защиты: IP67 
Гарантия: 3 года

Тип № 
заказа

Цветовая 
температ.  

K  

Световой поток Количеств. 
СИД

Мощность
мин. макс.
лм/м лм/Вт шт./м Вт/м

Type Ref. No. Colour 
temp., K

Typ. luminous flux Number 
of LEDs/m

Power
min. max.

lm/m lm/W W/m

Размер (LxW): 5030 х 15 мм с 300 СИД. Делится на 50 участков (100 мм по 6 СИД)

WU-M-616-830 567891 3000 770 900 60 10,0

WU-M-616-840 567892 4000 850 1000 60 10,0

WU-M-616-857 567893 5700 850 1000 60 10,0
Допуск значения мощности и светового потока: ± 10 % | Мин. CRI: > 80

Колпачки с герметиком 
Для герметизации отрезанного края модуля 
Размеры (LxWxH): 14x10x6 мм 
№ заказа: 568127  с отверстиями для проводов 
№ заказа: 568128  без отверстий 
№ заказа: 568129  RTV однокомпонентный герметик (тюбик 50г)

LEDLine Flex SMD Outdoor
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AluLED – 
линейные СИД модули

СИД модули в алюминиевом профиле 

AluLED IP20: с диффузным рассеивателем предназначен  
для внутреннего освещения элементов интерьера. 
AluLED II IP20: пластиковый прозрачный рассеиватель для 
внутреннего освещения элементов интерьера и торговых витрин 
Тип. разброс координат цвета в начале: 3 SDCM 
Размеры (LxWxH): L х 20 х 6 мм 
Разъемы Plug & Play для простого подключения 
Напряжение питания: 24В DC 
Гарантия: 5 лет 
Выбор блоков питания со стабилизацией напряжения 24 В на стр.5

AluLED

№ заказа Цветовая Длина Мощн. Ток DC Световой
IP20-D темпер., К мм Вт мА поток, лм

Ref. No. Colour 
temp., K

Length Power Current DC Luminous
IP20-D mm W mA flux, lm
571145

3000

320 3,2 135 272
запрос 520 5,3 225 -
571146 920 9,6 405 816
571147 1220 12,8 540 1088
571133

4000

320 3,2 135 270
запрос 520 5,3 225 -
571134 920 9,6 405 810
571135 1220 12,8 540 1080
571152

6000

320 3,2 135 290
запрос 520 5,3 225 -
571153 920 9,6 405 870
571154 1220 12,8 540 1160

№ заказа Цветовая 
темпер., К

Длина     
мм

Мощн.   
Вт

Ток DC     
мА

Световой
IP20 - С поток, лм

Ref. No. Colour 
temp., K

Length Power Current DC Luminous
IP20 - С mm W mA flux, lm
571362

2700
920 9,6 405 998

запрос 1220 12,8 540 1330
запрос 1820 19,2 810 1997
571365

3000
920 9,6 405 1096

запрос 1220 12,8 540 1462
запрос 1820 19,2 810 2193
571369

4000

320 3,2 135 375
571367 920 9,6 405 1127
запрос 1220 12,8 540 1502
запрос 1820 19,2 810 2254

AluLED – White с диффузным рассеивателем 
Монтажные зажимы № 147598 и винты в комплекте поставки

AluLED-II – White с прозрачным рассеивателем 
Монтажные зажимы не входят в комплект поставки.

Допуск значения мощности и светового потока: ± 10%

Допуск значения мощности и светового потока: ± 10 % | Мин. CRI: > 80

№ заказа Длина
мм

Мощность
Вт

Ток DC 
мА

Дом. длина волны Световой 
IP20 Синий (нм) поток, лм

Ref. No. Length
mm

Power
W

Current DC
mA

Dom. wavelength Luminous
IP20 Blue (nm) flux, lm

571157 1220 8,4 560 465 - 475 42

AluLED – Blue с диффузным рассеивателем 
Монтажные зажимы № 147598 и винты в комплекте поставки

№ заказа
Длина

мм

Мощн.

Вт

Ток DC

мА

Доминантная длина волны Световой поток , лм
Красный Зеленый Синий Красный Зеленый Синий

IP20 нм нм нм лм лм лм

Ref. No. Length

mm

Power

W

Current DC

mA

Dominant wavelength Luminous flux, lm
Red Green Blue Red Green Blue

IP20 nm nm nm lm lm lm
571139 320 3,4 140 620 - 630 52 - 535 465 - 475 18 53 11
571140 920 10,1 420 620 - 630 52 - 535 465 - 475 53 158 32
571141 1220 13,5 560 620 - 630 52 - 535 465 - 475 70 210 42

Допуск значения мощности и светового потока: ± 10%

AluLED – RGB с диффузным рассеивателем 
Монтажные зажимы № 147598 и винты в комплекте поставки

Допуск значения мощности и светового потока: ± 10%

Монтажный зажим 
под винты 
№ заказа: 147598 

Магнитный держатель 
Защелка и магнит 
№ заказа: 143208

Кабель EasyConnect 
Макс. допустимый ток: 3 A 

2 провода (для AluLED) 
№ заказа: 543426 питание, L=250 мм 
№ заказа: 543427 AluLED-to-AluLED, L=500 мм 

4 провода (для AluLED RGB) 
№ заказа: 543428 питание, L=250 мм 
№ заказа: 543429 AluLED-to-AluLED, L=500 мм

Термоусадочные колпачки 
Для оголенных проводов: 0,35 мм2 
Клейкое покрытие внутри  
№ заказа: 571150 прозрачный  
№ заказа: 571151 черный
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Термоусадочные колпачки 
Для проводов: 0,35 мм2 
Клейкое покрытие внутри  
№ заказа: 571150 прозрачный  
№ заказа: 571151 черный

AluLED-II-HLO / AluTech
СИД модули в алюминиевом профиле с высоким 
световым потоком 

AluLED-IIHLO IP40: пластиковый прозрачный рассеиватель для 
внутреннего освещения элементов интерьера и торговых витрин 
AluTech IP20: с диффузным рассеивателем предназначен для 
внутреннего освещения элементов интерьера. 
Разъемы Plug & Play для простого подключения 
Тип. разброс координат цвета в начале: 3 SDCM 
Размеры (LxWxH): L х 20 х 6 мм 
Напряжение питания: 24 В DC 
Защита от ЭСР: 2000 В 
Гарантия: 5 лет 
По запросу доступны: длина 170–3000 мм / CRI : > 90 
Выбор блоков питания со стабилизацией напряжения 24 В на стр. 5

№ заказа Цветовая 
темпер., К

Длина Мощность (Вт), при Ток DC (мА), при Световой 
IP40-С мм 25°C 50°C 25°C 50°C поток, лм

Ref. No. Colour 
temp., K

Length Power (W), at Current DC (mA), at Luminous
IP40-С mm 25°C 50°C 25°C 50°C flux, lm
145281

4000 K
320 7,0 6,3 292 262 720

608136 920 21,0 18,9 876 786 2160
608454 1220 28,0 25,2 1168 1048 2880
571382

5700 K*
1220 - 43,0 - 1800 -

- 1820 - 64,5 - 2700 -
Допуск значения мощности и светового потока: ± 10 % | CRI: > 80 | *Подсветка продуктов питания

AluLED

AluLED-II-HLO – White с прозрачным рассеивателем 
Монтажные зажимы № 147598 и винты в комплекте поставки 
Срок службы: 
L90/B10: > 50000 час. при tp/tc = 65 °C 
L70/B10: > 50000 час. при tp/tc = 80 °C

№ 
заказа

Цветовая 
темпер., К

Длина Мощность Ток DC Световой CRI
Raмм Вт мА поток, лм

Ref. No.
IP20

Colour 
temp., K

Length Power Current DC Luminous CRI
Ramm W mA flux, lm

запрос
2700

320 3,4 140 362 > 80
571896 920 9,8 410 1080 > 80
571894 1220 13,0 540 1445 > 80
запрос

3000
320 3,4 140 375 > 80

571898 920 9,8 410 1120 > 80
145263 1220 13,0 540 1495 > 80
запрос

4000
320 3,4 140 385 > 80

571899 920 9,8 410 1160 > 80
145273 1220 13,0 540 1545 > 80

AluTech IP20 с диффузным рассеивателем 
Монтажные зажимы не входят в комплект поставки. 
Срок службы: 36000 час. (L70/B50 при tp/tc = < 65°C)

Допуск значения мощности и светового потока: ± 10 %

Кабель EasyConnect 
Макс. допустимый ток: 3 A 

2 провода (для AluTech IP20) 
№ заказа: 571691 питание, L=150 мм 
№ заказа: 555714 AluLED-to-AluLED, L=700 мм 

2 провода (для AluLED) 
№ заказа: 543426 питание, L=250 мм 
№ заказа: 543427 AluLED-to-AluLED, L=500 мм 
4 провода (для AluLED RGB) 
№ заказа: 543428 питание, L=250 мм 
№ заказа: 543429 AluLED-to-AluLED, L=500 мм

Монтажный зажим 
под винты 
№ заказа: 147598 

Магнитный держатель 
Защелка и магнит 
№ заказа: 143208
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READYLINE COB-E

СИД модули для 
сетевого напряжения
ReadyLine COB-E 230 V Gen. 3 с встроенным 
блоком питания для установки в светильники 

Напряжение питания: 220 - 240 В, 50–60 Гц 
Коэффициент мощности: > 0,95 
Размеры (ØxH)/СИП: 
EDC-38C: Ø 38 x7,2 мм / Ø 11,5 мм 
EDC-47C: Ø 47 x7,6 мм / Ø 16 мм 
EDC-57C: Ø 57 x7,6 мм / Ø 18 мм 
Пульсация светового потока: < 5% 
Безвинтовой контактный зажим 
Диапазон рабочей температуры: –30 до +85 °C 
Угол излучения: 120° 
Срок службы: 45000 ч (L70/B10)
Тц: 3500 / 5000 / 5700 К и CRI 80 - по запросу

L70/B10

EDC-38C Holder 
Ø 41x8,5 мм 
№ заказа: 
573260

Cover (прозрачная) 
Ø 41x8,5 мм 
№ заказа: 573261

EDC-47C Holder Evo 
Ø 50x11 мм 
№ заказа: 
571948

Holder PLUS/
Evolve 
Ø 50x12 мм 
№ заказа: 
571947

Holder  
Ø 50x8,6 мм 
№ заказа: 
571946

EDC-57C
Holder Evo 
Ø 60x10,6 мм 
№ заказа: 
571950

Holder 
Ø 60x10,6 мм  
№ заказа: 
571949

Допуск значений светового потока: ± 10% | CRI: ± 3 % | Защитная крышка для СИП: № 606378 
Минимальный заказ при запросе: EDC-38C - 480 шт., EDC-47C - 540 шт., EDC-57C - 500 шт.

Отражатели PLUS 
Для EDC-47C, Ø 50 мм 
Материал: поликарбонат 
Рабочая температура: –25 до 90°C 
№ заказа: 603688  26° 
№ заказа: 604920  36°

Оптика Evolve 50 
Для EDC-47C, Ø 50 мм 
Материал: поликарбонат 
Рабочая температура: –25 до 90°C 
№ заказа: 603674  26° 
№ заказа: 604879  40°

Отражатели EVO 
Диаметр: 90 мм; высота: 50 мм 
Материал: анодированный алюминий 
№ заказа: 557359 18° (EDC-47C) 18° (EDC-57C) 
№ заказа: 557360 24° (EDC-47C) 26° (EDC-57C) 
№ заказа: 557361 34° (EDC-47C) 38° (EDC-57C) 
№ заказа: 563446 46° (EDC-47C) 52° (EDC-57C)

Отражатели EVO 
Диаметр: 75 мм; высота: 40 мм 
Материал: анодированный алюминий 
№ заказа: 557152 16° (EDC-47C) 18° (EDC-57C) 
№ заказа: 557153 24° (EDC-47C) 20° (EDC-57C) 
№ заказа: 557154 34° (EDC-47C) 38° (EDC-57C) 
№ заказа: 562157 62° (EDC-47C) 65° (EDC-57C)

Термопередающие прокладки 
№ заказа: 563995 EDC-38C 
Ø 44x0,07 мм (1 сторона адгезив) 
№ заказа: 572150 EDC-47C 
Ø 52x0,07 мм (1 сторона адгезив) 
№ заказа: 559883 EDC-57C 
Ø 63x0,5 мм (2 стороны адгезив) 
№ заказа 572316 EDC-57C 
Ø 63x0,07 мм (1 сторона адгезив)

ВАЖНО: Регулирование светового потока: 
светорегулятор с отсечкой фазы. 
Необходимо перед установкой проверить совместимость 
светорегулятора и модуля, так как, из-за используемых 
в модуле электронных компонентов, не все типы 
светорегуляторов подходят.

Мощн. 
 Вт                             

Тип № 
заказа

Цветовоя 
темпер., К

Световой поток, лм
 tc=25°C  tc=55°C

Power
W

Type Ref. No. Colour 
temp., K

Luminous flux, lm
 tc=25°C  tc=55°C

EDC_38C

4
EDC-38C-4W-927-230V-F302 573250 2700 365 350
EDC-38C-4W-930-230V-F302 573251 3000 370 360
EDC-38C-4W-940-230V-F302 573252 4000 395 375

6
EDC-38C-6W-927-230V-F302 573253 2700 560 540
EDC-38C-6W-930-230V-F302 573254 3000 570 550
EDC-38C-6W-940-230V-F302 573255 4000 595 570

8
EDC-38C-8W-927-230V-F302 573256 2700 745 720
EDC-38C-8W-930-230V-F302 573257 3000 760 735
EDC-38C-8W-940-230V-F302 573258 4000 760 765

EDC_47C

4
EDC -47C -4W-927-230V 571928 2700 315 300
EDC -47C-4W-930-230V 571929 3000 345 330
EDC -47C -4W-940-230V 571930 4000 355 340

6
EDC-47C-6W-927-230V 572219 2700 475 450
EDC-47C-6W-930-230V 572220 3000 515 490
EDC-47C-6W-940-230V запрос 4000 535 510

8
EDC-47C-8W-927-230V 571931 2700 665 635
EDC-47C-8W-930-230V 571932 3000 720 690
EDC-47C-8W-940-230V 571933 4000 750 715

10
EDC-47C-10W-927-230V 571934 2700 830 790
EDC-47C-10W-930-230V 571935 3000 900 860
EDC-47C-10W-940-230V 571936 4000 940 895

EDC_57C

8
EDC-57C-8W-927-230V запрос 2700 695 665
EDC-57C-8W-930-230V запрос 3000 755 720
EDC-57C-8W-930-230V запрос 4000 785 750

10
EDC-57C-10W-927-230V 571937 2700 870 830
EDC-57C-10W-930-230V 571938 3000 845 900
EDC-57C-10W-940-230V 571939 4000 950 940

12
EDC-57C-12W-927-230V 571940 2700 995 950
EDC-57C-12W-930-230V 571941 3000 1085 1035
EDC-57C-12W-930-230V 571942 4000 1125 1070

15
EDC-57C-15W-927-230V 571943 2700 1245 1190
EDC-57C-15W-930-230V 571944 3000 1355 1290
EDC-57C-15W-940-230V 571945 4000 1410 1345
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СИД модули для 
сетевого напряжения
СИД модули серии ReadyLine D34-E / D57-E с встроенным 
блоком питания для установки в светильники 

Напряжение питания: 220 - 240 В, 50–60 Гц 
Коэфф. мощности: > 0,9 
Размеры (ØxH)/СИП: 
D34-E: Ø 34x7,5 мм/Ø6,3 мм 
D54-E: Ø 57x10 мм/Ø9,6 мм 
Пульсация светового потока: < 10% 
Безвинтовой контактный зажим (D57-E) 
Контактные площадки для пайки (D34-E) 
Защита от импульсного перенапряжения: ≥ 1 кВ 
Управление освещением: светорегулятор с отсечкой фазы
Диапазон рабочей температуры: –30 до +85 °C 
Угол излучения: 120° 
Срок службы: 45000 ч (L70/B10) 
Гарантия: 5 лет

D34-E/D57-E

LR57-20W № заказа: 572403 
D57_Holder 
Ø 59,3 x 11,3 мм

№ заказа: 606378 
Прозрачная защитная 
крышка для СИП

LR34 - 4W/5W №заказа: 572204 
D34_Holder 
Ø 36x10мм

Допуск значений светового потока: ± 10% | CRI: ± 3 % 
Модули с цветовой температурой 3500 / 5000 / 5700 К по запросу 
Минимальный заказ при запросе: LR34 - 660 шт., LR57 - 375 шт.

Термопередающая прокладка 
№ заказа: 572281 
Ø 34,5x0,2 мм 
(односторонний адгезив)

Термопередающая прокладка 
№ заказа: 572282 
Ø 40x0,2 мм 
(двухсторонний адгезив)

Термопередающие прокладки 
№ заказа: 559883 
Ø 63 x 0,5 мм (двухсторонний адгезив) 
№ заказа 572316 
Ø 63 x 0,07 мм (односторонний адгезив)

Примечание:  Из-за используемых в модулях электронных 
компонентов не все доступные на рынке светорегуляторы с отсечкой 
фазы с ними совместимы. Для регулирования светового потока 
использовать светорегуляторы с отсечкой фазы по переднему/ заднему 
фронту. Необходимо соблюдать оговоренную минимальную нагрузку на 
светорегулятор. Совместимость светорегулятора и модулей должна быть 
проверена перед установкой, чтобы избежать мерцания.

Мощн.

Вт

Тип № 
заказа

Цветовая 
температура, 
К

Световой 
поток, лм

CRI

Ra tc=25°C
Power

W

Type Ref. No. Colour 
temperature, 
K

Luminous 
flux, lm

CRI

Ra tc=25°C
D34-E
4 LR34-4W-927-230V 572151 2700 350 90

LR34-4W-930-230V 571929 3000 360 90
LR34-4W-940-230V 571930 4000 380 90
LR34-4W-827-230V запрос 2700 390 80
LR34-4W-830-230V запрос 3000 400 80
LR34-4W-840-230V запрос 4000 420 80

5 LR34-5W-927-230V запрос 2700 440 90
LR34-5W-930-230V запрос 3000 450 90
LR34-5W-940-230V запрос 4000 475 90
LR34-5W-827-230V запрос 2700 490 80
LR34-5W-830-230V запрос 3000 500 80
LR34-5W-840-230V запрос 4000 525 80

D57-E
20 LR57-20W-927-230V 572279 2700 1920 90

LR57-20W-930-230V 572280 3000 1960 90
LR57-20W-940-230V запрос 4000 1990 90
LR57-20W-827-230V запрос 2700 2060 80
LR57-20W-830-230V запрос 3000 2140 80
LR57-20W-840-230V 572284 4000 2205 80

L70/B10
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СИД модули для сетевого 
напряжения
СИД модули SMD монтажа с встроенным блоком питания, 
устанавливаемые в светильники 

Напряжение питания: 220–240 В, 50/60 Гц 
С/без радиатора 
Материал рассеивателя: ПК 
Прямое подключение к сети: контактные зажимы или провода 
Тип. разброс координат цвета в начале: 3-шаговый эллипс МакАдама 
Защита от импульсных перенапряжений: 1 кВ 
Коэффициент мощности: > 0,95 
Срок службы: 50000 ч (L70/B50) 
Для версий без радиатора необходимо установить 
термопередающие прокладки. 
При переключении мощности с помощью 
DIP-переключателя использовать пластиковый инструмент Ø 1,8 мм.

Мощн.                 

Вт

Цветовая 
темпер. 
К

Рассеиватель Световой поток 
лм

Подключен. 
проводника

№ заказа Тип
 радиатор

16 Вт 10 Вт есть нет

Power

W

Colour 
temp., 
K

Cover Luminous flux, lm Lead exits Ref. No. Type
heat sink

16 Вт 10 Вт with without
                 
16 / 10

 ReadyLine C07-E     CRI (Ra): 90. DIP-переключатель мощности.

2700
прозрачный 1520 970

центральн. 572262 572266

LR45W_16W_10W_927_230Vбоковое 572263 запрос

диффузный 1405 895
центральн. 572264 572267

боковое 572265 запрос

3000
прозрачный 1545 985

центральн. 572268 572272

LR45W_16W_10W_930_230V
боковое 572269 запрос

диффузный 1430 915
центральн. 572270 572273

боковое 572271 запрос

4000
прозрачный 1605 1025

центральн. 572328 572332

LR45W_16W_10W_940_230V
боковое 572329 запрос

диффузный 1485 950
центральн. 572330 572333

боковое 572331 запрос
   
10 / 16

 ReadyLine C10-E   CRI (Ra): 90. DIP-переключатель мощности.

2700
прозрачный 1445 930

центральн. 571960 571964

LR42W-927  16W-10W-230Vбоковое 571961 запрос

диффузный 1340 860
центральн. 571962 571965

боковое 571963 запрос

3000
прозрачный 1535 990

центральн. 571966 571970

LR42W-930  16W-10W-230V
боковое 571967 запрос

диффузный 1420 915
центральн. 571968 571971

боковое 571969 запрос

4000
прозрачный 1595 1025

центральн. 571972 571976

LR42W-940  16W-10W-230V
боковое 571973 запрос

диффузный 1480 950
центральн. 571974 571977

боковое 571975 запрос

ReadyLine C07-E 
Ø 74x11мм

ReadyLine C07-E 
Ø 120x31мм

READYLINE C-E & S-E

ReadyLine C10-E 
Ø 100x11мм

ReadyLine C10-E 
Ø 120x31мм

Термопередающие прокладки: 
№ заказа: 553981 Ø 99 мм 
для светильников класс защиты: I 
№ заказа: 553795 Ø 104 мм 
для светильников класс защиты: II

Допуск светового потока: ±10%, CRI: ± 3 % | Другие значения Тц или CRI по запросу 
Подключение к сети: провода L=250 мм (без радиатора); контактные винтовые зажимы (с радиатором) 
Регулирование светового потока с помощью обычного светорегулятора с отсечкой фазы

Мощн.
             
Вт

Цветовая 
температ.             
К

Рассеиватель Световой поток 
при tp,  лм

№ заказа  Тип
 радиатор

25°C 55°C нет есть

Power

W

Colour 
temp., 
K

Cover Luminous flux 
at tp, lm

Ref. No. Type
heat sink

25°C 55°C without with

8
 ReadyLine  S - E     CRI (Ra): > 90; фликер: < 2%; коэфф. мощности: > 0,97    

2700
прозрачный 695 660 571891 571902 LL30W-8W-C-927
диффузный 645 615 571892 571903

3000
прозрачный 695 660 571893 571904 LL30W-8W-C-930
диффузный 645 615 571895 571905

4000
прозрачный 730 700 571897 571906 LL30W-8W-C-940
диффузный 680 650 571900 571907

13 2700
прозрачный 1075 1025 571908 571914 LL30W-13W-C-927
диффузный 995 950 571909 571915

3000
прозрачный 1075 1025 571910 571916 LL30W-13W-C-930
диффузный 995 950 571911 571917

4000
прозрачный 1130 1080 571912 571918 LL30W-13W-C-940
диффузный 1050 1000 571913 571919

Допуск светового потока: ±10%, CRI: ± 3 % | Другие значения Тц или CRI по запросу 
Регулирование светового потока с помощью светорегулятора с отсечкой фазы

ReadyLine S-E 
132х37,4х13 мм

ReadyLine S-E 
155х41х37 мм

Термопередающие прокладки: 
№ заказа: 553427 133х36 мм 
для светильников класс защиты:I 
№ заказа: 555008 136х42 мм 
для светильников класс защиты:II
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СИД модули для сетевого 
напряжения
СИД модули серии ReadyLine DL со светодиодами SMD 
монтажа и встроенным блоком питания 

Для установки в светильники Downlight и как замена КЛЛ 
Напряжение питания: 220 - 240 В, 50–60 Гц  
Коэфф. мощности: 	 0,99 
Размеры (ØxH): 
WU-M-538: 	 Ø 164x11,5 мм 
WU-M-539: 	 Ø 250x11,5 мм 
Коэфф. мощности:	 0,99 
Фликер: 		  < 18% 
Угол излучения: 	 120° 
Диапазон рабочей температуры: –20 до +80 °C  
Диапазон окружающей температуры: –20 до +45 
Для светильников класса защиты I 
ReadyLine DL EM может использоваться в аварийном освещении 
Срок службы: 50000 ч (L70/B50) при tp=65 °C 
Гарантия: 5 лет

READYLINE DL

Тип № 
заказа

Тип EM* № 
заказа 
EM*

Световой поток (лм) и 
светоотдача (лм/Вт) (230В)

Мощн.   

Втмин. (лм) тип.(лм) лм/Вт
Type Ref. No. Type EM* Ref. No.

EM*
Luminous flux (lm) and efficieny 
(lm/W) (230 V)

Power

W
min. (lm) typ. (lm) lm/W

ReadyLine DL 164 ReadyLine DL 164 EM
WU-M-538-830 562159 WU-M-538-830-EM 561880 2184 2237 113 20,5
WU-M-538-840 562160 WU-M-538-840-EM 561881 2184 2350 119 20,5
WU-M-538-850 562161 WU-M-538-850-EM 562162 2184 2429 123 20,5
ReadyLine DL 250 ReadyLine DL 250 EM
WU-M-539-830 562163 WU-M-539-830-EM 561882 3172 3503 112 30,5
WU-M-539-840 562164 WU-M-539-840-EM 561883 3172 3617 116 30,5
WU-M-539-850 562165 WU-M-539-850-EM 562166 3172 3743 120 30,5

Допуск значений светового потока и светоотдачи: ±10% 
*С отдельной цепью светодиодов для работы только с локальными блоками аварийного освещения от VS

Тип EM № 
заказа 

Кол-во 
СИД 
шт.

Тип. 
световой 
поток, лм

Тип. 
напряжен. 
DC, В

Тип. ток DC  
    
мА

Type EM
Ref. No.

No. of 
LEDs
pcs.

Typ. 
luminous 
flux, lm

Typ. 
voltage DC
V

Typ. 
current DC 
mA

ReadyLine DL 164 EM
WU-M-538-830-EM 561880 6 535 36 100
WU-M-538-840-EM 561881 6 560 36 100
WU-M-538-850-EM 562162 6 580 36 100

ReadyLine DL 250 EM
WU-M-539-830-EM 561882 8 425 25 125
WU-M-539-840-EM 561883 8 440 25 125
WU-M-539-850-EM 562166 8 475 25 125

Допуск значений светового потока, тока и напряжения:  ±10%

Технические характеристики при аварийном освещении

№ заказа (рассеиватель) СИД 
модуль

Диаметр 
мм

Высота 
 ммпрозрачный замутненный

Ref. No. (cover) LED module Diameter
mm

Height
mmtransparent frosted

563858 569712 WU-M-538 168,5 21,7

563859 569712 WU-M-539 255,5 22,2

Рассеиватели для DL 
Материал: поликарбонат 
Установочные отверстия для М4 
Усилие затяжки: 1 Нм
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SmartLine, FlatLine, 
IPLine, Tiny, Revo
LEDSpot, оснащенный оптикой, радиатором из 
термопередающей пластмассы, с обрамлением.

SmartLine (Ø х H): Ø 67х18 мм, монтажное отверстие: Ø 56 мм 
FlatLine (Ø х H): 	 Ø 67х14 мм, монтажное отверстие: Ø 56 мм 
IPLine (Ø х H): 	 Ø 67х17 мм, монтажное отверстие: Ø 56 мм 
Tiny (Ø х H): 	 Ø 30х14 мм, монтажное отверстие: Ø 26 мм 
Revo (LxWxH): 	 72х32х14 мм, монтажное отверстие: 67,5x25x5 мм 
Ток питания (DC): 350/500/700 мА (зависит от типа устройства) 
Провода для подключения L=250мм (Revo, FlatLine: коннектор) 
Диапазон окружающей температуры: 0...40°С 
Индекс цветопередачи, CRI (Ra): 80 
Срок службы: 50000 час. (L70/B50) при tc/tp 70 °C 
Гарантия: 5 лет temperature

LEDSPOT CC

Тип № заказа Цветовая 
темпер., 
К

Цвет 
обрамления

Тип. световой поток (лм), напряжение 
(Uтип.), мощность (Pel.)

Сила света  
при макс. токеФорма обрамления Форма обрамления

круглая квадрат. круглая квадрат. 350 мА 500 мА 700 мА Кандела
Type Ref. No. Colour 

temperature 
K

Frame colour Typ. luminous flux (lm), voltage (Utyp.), 
power (Pel.)

Light intensity at 
max. currentFrame shape Frame shape

round square round square 350 mA 500 mA 700 mA Candela
SmartLine 700 mA: угол излучения: 40° 
Защелки для установки в металлический лист. 

Pel=0,98 Вт Pel=1,45 Вт Pel=2,1 Вт
Uтип.=2,8 В Uтип.=2,9 В Uтип.=3,0 В

LCH002 LCH008 561778 561781 3000 серебро
130 170 220 240LCH002 - 561779 - 3000 серебро мат.

LCH002 LCH008 561780 561782 3000 белый
LCH002 LCH008 561783 561786 4500 серебро

140 190 250 255LCH002 - 561809 - 4500 серебро мат.
LCH002 LCH008 561785 561787 4500 белый

SmartLine 700 mA: угол излучения: 40°
Пружины для установки в подвесной потолок. 

Pel.=0,98 Вт Pel.=1,45 Вт Pel.=2,1 Вт
Uтип.=2,8 В Uтип.=2,9 В Uтип.=3,0 В

LCH004 LCH009 561788 561791 3000 серебро
130 170 220 240LCH004 - 561789 - 3000 серебро мат.

LCH004 LCH009 561790 561792 3000 белый
LCH004 LCH009 561794 561797 4500 серебро

140 190 250 255LCH004 - 561795 - 4500 серебро мат.
LCH004 LCH009 561796 561798 4500 белый

Tiny 350 mA: угол излучения: 36°
Пластиковые пружины для установки.                                      

Pel.=0,98 Вт - -
Uтип.=2,8 В

LCH044 - 563913 - 3000 серебро
130 - - 220

LCH044 - 565884 - 3000 белый
LCH044 - 563914 - 4500 серебро

140 - - 240
LCH044 - 565885 - 4500 белый

IPLine COB: угол излучения: 40° 
Защелки для установки в металлический лист.  Степень защиты: IP54

Pel.=3,15 Вт - -
Uтип.=9,0 В

LCH023 - 564771 - 3000 серебро
310 - - 370LCH023 - 564770 - 3000 белый

LCH023 - 564773 - 4000 серебро
330 - - 405

LCH023 - 564772 - 4000 белый
FlatLine 700mA: угол излучения: 60° Металлические/пластиковые 
защелки для установки в металлический лист. 

Pel.=2,2 Вт - -
Uтип.=3,1 В

LCH027 - 561580 - 3000 серебро
- - 260 90

LCH027 - 561581* - 3000 серебро
LCH027 - 561582 - 4000 серебро

- - 270 95
LCH027 - 561583* - 4000 серебро

Допуск светового потока, напряжения, мощности: ± 7% | Другие значения цветовой температуры по запросу.

Тип № 
заказа

Цветовая 
температура
К

Материал 
обрамлен.

Тип. световой поток (лм), напряжение 
(Uтип.) и мощность (Pel.)

Сила света  
при макс. токе

350 мА 500 мА 700 мА Кандела
Type Ref. No. Colour 

temperature 
K

Frame 
material

Typ. luminous flux (lm), voltage (Utyp.), 
power (Pel.)

Light intensity 
at max. current

350 mA 500 mA 700 mA Candela
Revo 700 mA: угол излучения: 60°
Пластиковые защелки для установки.  

Pel=1,1 Вт Pel=1,6 Вт Pel=2,3 Вт
Uтип.=3,08 В Uтип.=3,17 В Uтип.=3,25 В

LCH040 567233
3700…4200

пластик 125 180 255 95
LCH041 563290 металл. 115 170 240 95

SmartLine 700 mA

Tiny 350 mA

IPLine COB

FlatLine 700 mA

Revo 700 mA
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SmartLine COB CRI 80/90
LEDSpot с COB модулем, оптикой, радиатором, 
проводами и металлическим обрамлением

Предназначены для акцентного освещение 
Размеры монтажного отверстия на чертеже 
Ток питания (DC): 350 мА 
Макс. температура в точке, tc: 90 °С 
Диапазон окружающей температуры: 0...35°С 
Индекс цветопередачи, CRI (Ra): 80/90 
Тип. разброс координат цвета в начале: 3 SDCM 
Две версии обрамления: круглое или квадратное 
Провода для подключения L=250мм 
Степень защиты: IP40 
Класс защиты: III 
Срок службы: 50000 час. (L70/B50) при tc/tp 70 °C
Гарантия: 5 лет 
Требуется блок питания со стабилизацией тока 

LEDSPOT CC

LCH-020

LCH-017

Тип № заказа Цветовая 
темпер., 
К

Цвет 
обрамления

Тип.световой 
поток (лм)

Сила света  
при макс. токе Форма обрамления Форма обрамления

круглая квадрат. круглая квадрат. 350 мА Кандела
Type Ref. No. Colour 

temperature 
K

Frame colour Typ. luminous 
flux (lm)

Light intensity 
at max. currentFrame shape Frame shape

round square round square 350 mA Candela
SmartLine COB: угол излучения: 40°
Защелки для установки в металлический лист 

Pel.=3,15 Вт
Uтип.=9,0 В

LCH017 LCH020 564645 564655 3000 серебро
310 370LCH017 LCH020 564647 564656 3000 белый

LCH017 LCH020 564648 564657 4000 серебро мат.
330 405LCH017 LCH020 564649 564658 4000 белый

SmartLine COB: угол излучения: 40°
Пружины для установки в подвесной потолок. 

Pel.=3,15 Вт
Uтип.=9,0 В

LCH019 LCH021 564650 564659 3000 серебро
310 370LCH019 LCH021 564651 564660 3000 белый

LCH019 LCH021 564652 564661 4000 серебро
330 405LCH019 LCH021 564653 564662 4000 белый

LCH-019 LCH-021

Допуск светового потока, напряжения, мощности: ± 7% | Другие значения Тц по запросу.

Для акцентного освещения с CRI 80

Тип № заказа Цветовая 
темпер., 

К

Цвет 
обрамления

Тип.световой 
поток (лм)

Сила света  
при макс. токеФорма обрамления Форма обрамления

круглая квадрат. круглая квадрат. 350 мА Кандела
Type Ref. No. Colour 

temperature 
K

Frame colour Typ. luminous 
flux (lm)

Light intensity 
at max. currentFrame shape Frame shape

round square round square 350 mA Candela
SmartLine COB CRI 90: угол излучения: 40° 
Защелки для установки в металлический лист.       

Pel=2,9 Вт
Uтип.=8,4 В

LCH017 LCH020 572426 запрос 3000 серебро
320 380LCH017 LCH020 572427 запрос 3000 белый

LCH017 LCH020 572428 запрос 4500 серебро
345 440LCH017 LCH020 572429 запрос 4500 белый

SmartLine COB CRI 90: угол излучения: 40°
Защелки для установки в подвесной потолок. 

Pel=2,9 Вт
Uтип.=8,4 В

LCH019 LCH021 запрос запрос 3000 серебро
320 380LCH019 LCH021 запрос запрос 3000 белый

LCH019 LCH021 запрос запрос 4500 серебро
345 440LCH019 LCH021 573149 запрос 4500 белый

Обрамление с серебристо матовой поверхностью или другие цвета по запросу.

Для акцентного освещения с CRI 90 
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LED Engine для 
MisteR11- Gen. 2
Точечный источник света (LEDSpot Engine) без обрамления 
с COB модулем, фиксатором кабеля, теплоотводящей 
прокладкой, радиатором, отражателем и проводами. 

Материал платы модуля: алюминий 
Материал радиатора:
теплопроводный пластик (до 200 мА) или алюминий (до 350 мА) 
Диапазон окружающей температуры: - 20 до +45 °C 
Максимальная температура в точке tc: 
70 °C (до 200 мА) или 75 °C (до 350 мА)
Температура зависит от условий установки и 
должна быть проверена производителем светильника 
Тип. разброс координат цвета в начале: 3 SDCM 
Прозрачный пластик для защиты отражателя (диффузный по запросу) 
Провода: луженые медные многожильные 0,5 мм2, длина 200 мм,
зачищенные концы (с разъемами по запросу) 
Срок службы: до 200000 часов (L70/B50) при 65 °C (до 200 мА) 
или 70 °C (до 350 мА) в точке tp 
С фиксатором кабеля
Требуется блок питания со стабилизацией тока.

MISTER11

Тип № 
заказа

Цветовая 
темпер., К

Тип.световой поток, лм Мощность, Вт /  Напряжение, DC, В CRI
Ra100 мА 200 мА 300 мА 350 мА 100 мА 200 мА 300 мА 350 мА

Type Ref. No. Colour 
temp., K

Typ. luminous flux, lm Power consumption, W / Voltage DC, V CRI
Ra100 mA 200 mA 300 mA 350 mA 100 mA 200 mA 300 mA 350 mA

Engine MisteR11 до 200 мА  
E.MisteR 11 200 - 927 573487 2700 225 435 - -

1,57 /15,7 3,22 /16,1 - - 90E.MisteR 11 200 - 930 573488 3000 235 455 - -
E.MisteR 11 200 - 940 573693 4000 250 485 - -
Engine MisteR11 до 350 мА  
E.MisteR 11 350 - 927 запрос 2700 - - 640 740

- - 4,94 /16,5 5,81 /16,6 90E.MisteR 11 350 - 930 запрос 3000 - - 670 770
E.MisteR 11 350 - 940 запрос 4000 - - 710 815
Допуск значений светового потока и эффективности: ± 10% | Указанные в таблице величины измерены при tc = 65°C.

Насадка для LED Engine MisteR11-Gen.2 

Защелкивается на держателе 
Диаметр: 35 мм 
Рабочая температура: –25 до 90 °C 
Пластмассовая насадка для защиты отражателя

№ 
заказа

Цвет
корпуса

Рассеиватель Угол
излучен. (°)

Оптическая 
эффектив. (%)

Вес
г

Ref. No. Casing 
colour

Cover  Beam angle 
(°)

Optical 
efficiency (%)

Weight
g

570352 черный прозрачный 40 60 5

запрос белый прозрачный - - 5

LEDSpot MisteR11 - Gen. 2 – 200 mA LEDSpot MisteR11 - Gen. 2 – 350 mA

Engine 200 mA Engine 350 mA
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HELEN 50

HELEN 50 Easy 
HELEN 50 Comfort
Радиатор: литой алюминий, анодирование черного цвета 
Оптика: ПММА Ø35 
Фиксирующее кольцо: полиамид белый или черный 
Модуль COB: алюминиевая печатная плата  
Держатель COB: ПК светоотражающий белый или черный 
Тип. разброс координат цвета в начале:  
EASY / COMFORT: 3 SDCM / 2 SDCM 
Индекс цветопередачи, CRI (Ra): EASY/COMFORT: 92 / 90 
Диапазон рабочей температуры (300 мА) в точке tp: 75°C 
Диапазон окружающей температуры (ta): -20...+45°C 
Срок службы при tp =70°C (300 мА) и L70/B50: 
 EASY / COMFORT: > 55 000 / >1000000 час 
Температура зависит от условий установки устройства и  
должна быть проверена конечным производителем 
Проводники: кабель 2x0,35 мм², L= 290 мм 
С фиксатором кабеля

Тип Тип. напряжение DC, В Тип. потребляемая мощность, Вт

200 мА 250 мА 300 мА 200 мА 250 мА 300 мА

Type Typ. voltage DC, V Typ. power consumption, W

200 mA 250 mA 300 mA 200 mA 250 mA 300 mA

HELEN 50-E 33,7 34,4 35,0 6,7 8,6 10,5

HELEN 50-C 34,3 35,1 35,9 6,9 8,8 10,8
Допуск напряжения и мощности: ±10 %

Тип № заказа (фикс. кольцо) Угол 
излучения 

°

Цветовая 
температ. 

К

Тип. световой поток и светоотдача при Cила 
света при 
макс. токебелое черное 200 мА 250 мА 300 мА

Type Ref. No. (Locking Ring) Beam 
angle 

°

Colour 
temperature 

К

Typ luminous flux** and efficacy at Intensity at 
maximum 
currentwhite black 200 mA 250 mA 300 mA

HELEN 50 Easy (CRI 92) с белым держателем lm lm/W lm lm/W lm lm/W cd
HELEN 50-E G1 V2 927 N Wx 574666 запрос 16 2700 720 107 870 101 1005 96 4800
HELEN 50-E G1 V2 927 M Wx 574667 запрос 24 2700 715 107 865 101 1000 95 3440
HELEN 50-E G1 V2 927 W Wx 574668 запрос 36 2700 715 107 865 101 1000 95 2080
HELEN 50-E G1 V2 927 EW Wx 574669 запрос 60 2700 750 112 905 105 1045 100 1010
HELEN 50-E G1 V2 930 N Wx 574670 574678 16 3000 (на BBL) 770 115 925 108 1070 102 5100
HELEN 50-E G1 V2 930 M Wx 574671 574679 24 3000 (на BBL) 765 114 920 107 1065 101 3660
HELEN 50-E G1 V2 930 W Wx 574672 574680 36 3000 (на BBL) 765 114 920 107 1060 101 2200
HELEN 50-E G1 V2 930 EW Wx 574673 574681 60 3000 (на BBL) 800 119 965 112 1115 106 1070
HELEN 50-E G1 V2 940 N Wx 574674 запрос 16 4000 (на BBL) 790 118 955 111 1100 105 5240
HELEN 50-E G1 V2 940 M Wx 574675 запрос 24 4000 (на BBL) 785 117 950 110 1095 104 3760
HELEN 50-E G1 V2 940 W Wx 574676 запрос 36 4000 (на BBL) 785 117 945 110 1095 104 2275
HELEN 50-E G1 V2 940 EW Wx 574677 запрос 60 4000 (на BBL) 825 123 990 115 1145 109 1100
HELEN 50 Comfort (CRI 90) с белым держателем lm lm/W lm lm/W lm lm/W cd
HELEN 50-C G1 L2 927 N Wx 574688 запрос 16 2700 (на BBL) 905 131 1110 126 1305 121 6220
HELEN 50-C G1 L2 927 M Wx 574689 запрос 24 2700 (на BBL) 900 130 1105 126 1295 120 4445
HELEN 50-C G1 L2 927 W Wx 574690 запрос 36 2700 (на BBL) 900 130 1105 126 1295 120 2690
HELEN 50-C G1 L2 927 EW Wx 574691 запрос 60 2700 (на BBL) 945 137 1155 131 1355 125 1305
HELEN 50-C G1 L2 930 N Wx 574692 611778 16 3000 (на BBL) 940 136 1155 131 1355 125 6460
HELEN 50-C G1 L2 930 M Wx 574693 574699 24 3000 (на BBL) 935 136 1150 131 1345 125 4620
HELEN 50-C G1 L2 930 W Wx 611777 574700 36 3000 (на BBL) 935 136 1145 130 1345 125 2795
HELEN 50-C G1 L2 930 EW Wx 574694 574701 60 3000 (на BBL) 980 142 1200 136 1410 131 1355
HELEN 50-C G1 L2 940 N Wx 574695 запрос 16 4000 (на BBL) 980 142 1200 136 1415 131 6745
HELEN 50-C G1 L2 940 M Wx 574696 запрос 24 4000 (на BBL) 970 141 1190 135 1405 130 4825
HELEN 50-C G1 L2 940 W Wx 574697 запрос 36 4000 (на BBL) 970 141 1190 135 1405 130 2920
HELEN 50-C G1 L2 940 EW Wx 574698 запрос 60 4000 (на BBL) 1015 147 1245 141 1470 136 1415

Допуск светового потока и светоотдачи: ± 10% | BBL - линия излучения Абсолютно Черного Тела

tc/tp point

18

3,
5

⌀
49

,8
±0

,3

⌀
45

,5
±0

,3

2±0,1

50±1 290±4

6+1

20±1

25
±0

,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные в таблице данные относятся устройствам с белым держателем и 
белым стопорным кольцом. Для устройств с черным стопорным кольцом следует учитывать 
снижение светового потока на 3%.
Вместо «x» ставится «W» для белого стопорного кольца или «B» для черного стопорного кольца.
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90°

30°
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Тип VCA2 - 128                       
Высота радиатора = 20 мм

№ заказа Цветовая 
темпер., 
К

Световой поток, лм Мощность, Вт CRI
Ra

черный белый 350 мА 500 мА 350 мА 500 мА

Type  VCA2 - 128 Ref. No. Colour 
temp. 
K

Luminous flux, lm Power, W CRI
Ra

Heat sink height = 20 mm black white 350 mA 500 mA 350 mA 500 mA

E.Evolve 111 VCA2-128_930 571995 571997 3000 1775 2425 11,3 16,5 92

E.Evolve 111 VCA2-128_940 571996 571998 4000 2050 2820 11,3 16,5 92

Допуск значений светового потока, напряжения и мощности: ±10%. 
Исполнения с другой цветовой температурой, CRI, специальным спектром (pearl или clear) или FOOD по запросу.

Оптика Evolve 111 
Диаметр: 111 мм (линза: 90 мм) 
Материал: ПК, металлизированный 
№ заказа: 603411  16° 
№ заказа: 603412  30° 
№ заказа: 603413  40° 
№ заказа: 604983 60°

L= 61,8 мм / H= 40 мм  
L= 41,8 мм / H= 20 мм

Модули Evolve 111 
для акцентного освещения
Сборные СИД устройства состоят из: корпус, 
алюминиевый радиатор с источником света, 
кабель с фиксатором. 

E.Evolve 111 VCA2-128_ 9** + Оптика (подбирается отдельно) 
Тип. разброс координат цвета в начале: 
3-х шаговый эллипс МакАдама 
Диапазон допустимой температуры в точке tc: -25 до 90 °С 
Срок службы: 50000 ч (L80/B10) 
Требуется внешний блок питания со стабилизацией тока 
СИД модули также поставляются в сборе с оптикой 

Параметры укомплектованных устройств и 
номера для заказа уточнить на: www.vossloh-schwabe.com

Evolve 16° Evolve 60°Evolve 30 ° Evolve 40°

Тип: VCA2-128/1211                              
Высота радиатора = 40  мм

№ заказа Цветовая 
темпер., 
К

Световой поток, лм Мощность, Вт CRI
Ra

черный белый 600 мА 700 мА 600 мА 700 мА

Type  VCA2-128/1211 Ref. No. Colour 
temp. 
K

Luminous flux, lm Power, W CRI
Ra

Heat sink height = 40 mm black white 600 mA 700 mA 600 mA 700 mA

E.Evolve 111 VCA2-128_930 571999 572001 3000 3040 3490 19,7 23,3 92

E.Evolve 111 VCA2-128_940 572000 572002 4000 3130 3595 19,7 23,3 92

H

LL

EVOLVE 111
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Модули NEXT 111 
для акцентного освещения
Сборные СИД устройства состоят из: корпус, 
алюминиевый радиатор с источником света, 
кабель с фиксатором. 
 
E.Next 111 VCA2-12**_ 9** + Отражатель (подбирается отдельно) 
Точность передачи цвета: 3 МакАдама 
Диапазон допустимой температуры в точке tc: -25 до 90 °С 
Срок службы: 50000 ч (L80/B10) 
Требуется внешний блок питания со стабилизацией тока
СИД модули E.Next 111 также поставляются в сборе с отражателем

Параметры укомплектованных устройств и 
номера для заказа уточнить на: www.vossloh-schwabe.com

NEXT 111

Тип: VCA2-128/1211                              
Высота радиатора = 40  мм

№ заказа Цветовая 
темпер., 
К

Световой поток, лм Мощность, Вт CRI
Ra

черный белый 600 мА 700 мА 600 мА 700 мА

Type  VCA2-128/1211 Ref. No. Colour 
temp. 
K

Luminous flux, lm Power, W CRI
Ra

Heat sink height = 40 mm black white 600 mA 700 mA 600 mA 700 mA

E.Next 111 VCA2-1211_930 572039 572041 3000 3040 3490 19,7 23,3 92

E.Next 111 VCA2-1211_940 572040 572042 4000 3130 3595 19,7 23,3 92

Допуск значений светового потока, напряжения и мощности: ±10%. 
Исполнения с другой цветовой температурой, CRI, специальным спектром (pearl или clear) или FOOD по запросу.

Отражатели NEXT 111 
Байонетная фиксация 
Диаметр: 111 мм (отражатель: 90 мм) 
Материал: алюминий

NEXT 16° NEXT 25° NEXT 36° NEXT 55°

NEXT 20° NEXT 30° NEXT 40° NEXT 55°

№ заказа VCA2-128 VCA2-1211

Ref. No. VCA2-128 VCA2-1211

557359 16° 20°

557360 25° 30°

557361 36° 40°

563446 55° 55°

H

LL L= 96,2 мм / H= 40 мм  
L= 76,2 мм / H= 20 мм

Тип VCA2 - 128                       
Высота радиатора = 20 мм

№ заказа Цветовая 
темпер., 
К

Световой поток, лм Мощность, Вт CRI
Ra

черный белый 350 мА 500 мА 350 мА 500 мА

Type  VCA2 - 128 Ref. No. Colour 
temp. 
K

Luminous flux, lm Power, W CRI
Ra

Heat sink height = 20 mm black white 350 mA 500 mA 350 mA 500 mA

E.Next 111 VCA2-128_930 572035 572037 3000 1990 2425 11,3 16,5 92

E.Next 111 VCA2-128_940 572036 572038 4000 2050 2495 11,3 16,5 92
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СИД устройства Engine для 
Active PLUS и Evolve 50 (18 V)
LEDSpot с СИД модулем, держателем, термопрокладкой, 
радиатором и проводами 
Модульная система: Engine + отражатель / оптика

Отражатель или оптика подбираются отдельно и могут быть 
заменены в течении срока службы. 
Материал радиатора: алюминий 
Срок службы (7.2/9.2): 50000 ч. (L90/B20 при 75 °C) 
Температура зависит от условий установки и должна быть 
проверена производителем светильника 
Тип. разброс координат цвета в начале (7.2/9.2): 3 SDCM 
Проводники: медные луженые, многожильные провода 0,5 мм², 
L= 200 мм, концы зачищены (разъем по запросу) 
С фиксатором кабеля

ACTIVE / EVOLVE 50

Тип Рис. № 
заказа

Цветовая 
темпер., К

Тип. световой поток, лм CRI      
Ra350 мА 400 мА 450 мА 500 мА

Type Drawing Ref. No. Colour 
temp., K

Typ. luminous flux, lm CRI      
Ra350 mA 400 mA 450 mA 500 mA

LED Engines
Pel=5,81 Вт 
Uf=16,6 В

Pel=6,71 Вт 
Uf=16,8 В

Pel=7,65 Вт 
Uf=17,0 В

Pel=8,6 Вт 
Uf=17,2 В

Engine 7.3-927K A 572956 2700 745 840 - - 90
Engine 7.3-930K A 572957 3000 780 880 - - 90
Engine 7.3-940K A 572958 4000 825 930 - - 90
Engine 9.3-927K B 572959 2700 - - 940 1030 90
Engine 9.3-930K B 572960 3000 - - 980 1080 90
Engine 9.3-940K B 572961 4000 - - 1040 1150 90

LED Engines: Full Spectrum
Pel=6,0 Вт 
Uf=17,1 В

Pel=6,9 Вт 
Uf=17,3 В

Pel=7,8 Вт 
Uf=17,4 В

Pel=8,8 Вт 
Uf=17,6 В

Engine 7.2-927K FS A 573006 2700 590 665 - - 98
Engine 7.2-930K FS A 573007 3000 635 715 - - 98
Engine 7.2-940K FS A 573008 4000 695 785 - - 98
Engine 9.2-927K FS B 573009 2700 - - 740 810 98
Engine 9.2-930K FS B 573010 3000 - - 800 880 98
Engine 9.2-940K FS B 573011 4000 - - 870 960 98

№ 
заказа

Угол излучения (°) Защитное 
стекло

Оптическая 
эффектив., %VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3

Ref. No. Beam angle (°) Cover Optical 
efficiency (%)VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3

603685 18 16 Прозрачное 87
603687 24 24 Прозрачное 86
604919 42 40 Прозрачное 87
603686 20 19 Матовое 86
603688 26 26 Матовое 85
604920 45 42 Матовое 85

№ 
заказа

Угол излучения (°) Защитное 
стекло

Оптическая 
эффектив., %VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3

Ref. No. Beam angle (°)
Cover Optical 

efficiency (%)VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3
603672 16 14 Прозрачное 87
603673 26 25 Прозрачное 86
603674 34 34 Прозрачное 89
604879 60 55 Матовое 86

Оптика Evolve 50 
Фиксация на защелки (держатель Easy) 
Материал: ПК 
Размер: Ø 50х15 мм 
Рабочая температура: –25 до 90 °С

16° 24° 40°

14° 25° 34° 55°

Фланец Evolve 
Для снижения засветки (опция) 
№ заказа: 603681 ПБТ, черный

Допуск значения мощности, напряжения и светового потока: ± 10%

Рисунок A

Рисунок B

Отражатели PLUS 
Фиксация на защелки (держатель Easy) 
Материал: ПК 
Размер: Ø 50х29 мм 
Рабочая температура: –25 до 90 °С
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Отражатели PLUS 
Фиксация на защелки (держатель Easy) 
Материал: ПК 
Размер: Ø 50х29 мм 
Рабочая температура: –25 до 90 °С

СИД устройства Engine для 
Active PLUS и Evolve 50 (36 V)
LEDSpot с СИД модулем, держателем, термопрокладкой, 
радиатором и проводами 
Модульная система: Engine + отражатель / оптика

Отражатель или оптика подбираются отдельно и могут быть 
заменены в течении срока службы 
Материал радиатора: алюминий/термопередающий пластик 
Срок службы: 50000 ч. (L80/B10 при 75 °C) 
Срок службы Halo 350 mA: 30000 ч. (L70/B10 при 65 °C) 
Индекс цветопередачи, CRI (Ra): 92  
Температура зависит от условий установки и должна быть 
проверена производителем светильника 
Тип. разброс координат цвета в начале: 3 SDCM 
Проводники: медные луженые, многожильные провода 0,5 мм², 
L= 200 мм, концы зачищены (разъем по запросу)
С фиксатором кабеля

ACTIVE / EVOLVE 50

Тип Рис. № 
заказа

Цветов. 
темп*., К

Тип. световой поток, лм
150 мА 200 мА 250 мА 300  мА 350 мА

Type Drawing Ref. No. Colour 
temp., K

Typ. luminous flux, lm
150 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA

Pel=5,0 Вт 
Uf=33,0 В

Pel=6,7 Вт 
Uf=33,7 В

Pel=8,6 Вт 
Uf=34,3 В

Pel=10,4 Вт 
Uf=34,7 В

Pel=12,3 Вт 
Uf=35,2 В

Engine VCA2-123 927 A 572242 2700 - - 1095 1295 1470
Engine VCA2-123 930 A 572288 3000 - - 1165 1380 1565
Engine VCA2-123 940 A 572289 4000 - - 1200 1420 1610
Engine VCA2-123 927 B 572286 2700 - 890 1095 1295 -
Engine VCA2-123 930 B 572166 3000 - 955 1165 1380 -
Engine VCA2-123 940 B 572287 4000 - 980 1200 1420 -
Engine VCA2-123 927 C 572480 2700 695 890 - - -
Engine VCA2-123 930 C 571577 3000 740 955 - - -
Engine VCA2-123 940 C 572481 4000 760 980 - - -
Engine VCA2-123 927 D 572814 2700 695 - - - -
Engine VCA2-123 930 D 572815 3000 740 - - - -
Engine VCA2-123 940 D 572816 4000 760 - - - -

Тип № заказа Цветовая 
температура 
К 

Светов. поток и цвет. температура Мощность
CRI
Raразъем 50 мА 350 мА 50 мА    

Вт
350 мА  

Втнет есть лм К лм К
Type Ref. No. Colour 

temperature 
K

Luminous flux and colour temperature Power
CRI
Raconnector 50 mA 350 mA 50 mA 350 mA

without with lm K lm K W W
Engine Halo 350 mA 569772 569773 3000 до 2000 130 2000 1200 3000 1,6 12,9 90

Допуск значения мощности, напряжения и светового потока: ± 10% | Источник света СИД модуль VCA2-123

Допуск значения мощности, напряжения и светового потока: ± 10% | Отражатели: № заказа: 603686, 603688, 604920 
Источник света СИД модуль WU-M-618

Камера смешения 
для Halo 
Материал: ПК 
Фиксация на защелки 
№ заказа: 604024

Рисунок B до 300 мА

Рисунок A до 350 мА

Рисунок D до 150 мА

Рисунок C до 200 мА

Engine Halo до 350 мА

16° 24° 40°
Оптика Evolve 50 
Фиксация на защелки (держатель Easy) 
Материал: ПК 
Размер: Ø 50х15 мм 
Рабочая температура: –25 до 90 °С

14° 25° 34° 55°

Фланец Evolve 
Для снижения засветки (опция) 
№ заказа: 603681 ПБТ, черный

№ 
заказа

Угол излучения (°) Защитное 
стекло

Оптическая 
эффектив., %VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3

Ref. No. Beam angle (°)
Cover Optical 

efficiency (%)VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3
603685 18 16 Прозрачное 87
603687 24 24 Прозрачное 86
604919 42 40 Прозрачное 87
603686 20 19 Матовое 86
603688 26 26 Матовое 85
604920 45 42 Матовое 85

№ 
заказа

Угол излучения (°) Защитное 
стекло

Оптическая 
эффектив., %VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3

Ref. No. Beam angle (°)
Cover Optical 

efficiency (%)VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3
603672 16 14 Прозрачное 87
603673 26 25 Прозрачное 86
603674 34 34 Прозрачное 89
604879 60 55 Матовое 86
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IPLine UV IP54
Светодиодные модули для обеззараживания жилых 
и общественных помещений

Корпус:	 Теплопроводный пластик
Рассеиватель:	 Кварцевое стекло
Угол излучения:	 120°
Тип. пик длины волны	 275 нм
Допустимая температура в точке tc:	 75°C     
Срок службы СИД модуля:	 L70/11000 час*                     
Крепеж:	 Стальные пружины
Установочное отверстие:     	 Согласно чертежа 
Толщина стенки:	 0,5 - 1,0 мм
Степень защиты:	 IP54
Установлены проводники L=250мм	
Требуется внешний блок питания со стабилизацией тока            

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Тип № 
заказа

Ток 
питания, мА

Тип. поток 
излучения, мВт

Тип. 
напряж.,В

Потребляемая 
мощность, Вт

Type Ref. No. Supply current 
DC, mA

Typ. radiation 
flux, lm

Typ. 
voltage, V

Power 
consumption, W

LUV006 572410 350 25 6,0 2,1

ВНИМАНИЕ 
•УФ СИД модули излучают интенсивное УФ-излучение 
•Не смотрите прямо на излучатель во время работы. 
•Это вредно для ваших глаз и кожи 
•Носите защитные очки для защиты от УФ излучения. 
•Прикрепите предупреждающие знаки к изделиям с УФ излучением. 
•Избегайте прямого воздействия УФ излучения на глаза и кожу. 
•Хранить в недоступном для детей и животных месте.

Допуск значений электрических и оптических параметров: ±10% 
Параметры излучения при tp =65°C

*Относится только к СИД модулю
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VIO365, VIO365 IP66, 
VIO365 S, VIO365 S IP67
Светодиодные решения для нейтрализации вредных 
насекомых

ЗАЩИТА ПОМЕЩЕНИЙ
Материал линз для
VIO365/VIO365 IP66: 		  ПММА  *                                        
VIO365 S и VIO365 IP67:		  Силикон + РА6
Угол излучения:		  90°
Тип. пик длины волны		  365 нм
Допустимая температура в точке tc:		  85°C     
Срок службы СИД модуля:		  L70/33000 час**                     
Крепеж:		  под винты М3
Установочное отверстие:     		  26 х 112 мм
Толщина стенки:		  1,4 - 2,0 мм
Степень защиты VIO365/VIO365 IP66:  	 IP20/IP66
Степень защиты VIO365 S/VIO365 S IP67:	 IP20/ IP67
Установлены проводники с разъемом L=150мм	
Требуется внешний блок питания со стабилизацией тока              

VIO365 и VIO365 IP66 со сменной линзой

Инструкция по замене линз 
1. Отключите устройство от питающей сети, и отсоедините провода. 

2. Согните или сломайте четыре маленьких защелки на старой линзе и 
достаньте СИД устройство. 

3. Вставьте СИД устройство в новую линзу до щелчка. Присоедините 
провода и установите излучатель на место, следуя инструкции на 
следующей странице каталога. VIO365 S и VIO365 S IP67

Номера для заказов СИД модулей

Тип Ток питания 
мА

Тип. поток 
излучения, Вт

Средняя 
облучённость*,Вт/м2

Тип. 
напряж., В

Потребляемая 
мощность, Вт

Type Supply current 
DC, mA

Typ. radiation 
flux, lm

Average irradiance*, 
W/m2

Typ. 
voltage, V

Power 
consumption, W

LUV002 350 1,5 0,6 10,8 3,8
Допуск значений электрических и оптических параметров: ±10% 
Параметры излучения при tp =65°C 
*Расстояние1м на поверхности 1х1м2

*Рекомендуется менять линзы через 2000 часов работы 
**Относится только к СИД модулю 

 Тип № заказа  Описание

LUV002 570693 SPOT LED VIO365 IP20
LUV002 570820 SPOT LED VIO365 IP66

Распределение энергии Энергия облучения
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VIO275 S и VIO275 S IP67

Материал линз:		  Силикон + РА6
Угол излучения:		  90°
Тип. пик длины волны		  275 нм
Допустимая температура в точке tc:		  75°C     
Срок службы СИД модуля:		  L70/11000 час*                     
Крепеж:		  под винты М3
Установочное отверстие:     		  26 х 112 мм
Толщина стенки:		  1,4 - 2,0 мм
Степень защиты:	   	 IP20/IP67
Установлены проводники с разъемом L=150мм	
Требуется внешний блок питания со стабилизацией тока            

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
Светодиодные решения для нейтрализации вредных 
насекомых

*Относится только к СИД модулю

Сертифицирован как средство от SARS-COV-2 
99,99 % обеззараживания через 500 секунд 
Протестировано Падуанским университетом

VIO275 S и VIO275 S IP67

Тип Ток питания, 
мА

Тип. поток 
излучения*, Вт

Средняя 
облучённость**, Вт/м2

Тип. 
напряжение, В

Потребляемая 
мощность, Вт

Type Supply 
current, mA

Typ. radiation 
flux*, lm

Average irradiance**,
W/m2

Typ. voltage, V Power 
consumption, W

LUV004 350 25 0,2 6,0 2,1

Допуск значений электрических и оптических параметров: ±10% 
Параметры излучения при tp =65°C 
*Относится к одному VIO275 S. Большая мощность потока излучения по запросу 
**На расстоянии 0,5 м на площади 0,5x0,5 м2 с четырех VIO275 S

ВНИМАНИЕ 
•УФ СИД модули излучают интенсивное УФ-излучение 
•Не смотрите прямо на излучатель во время работы. 
•Это вредно для ваших глаз и кожи 
•Носите защитные очки для защиты от УФ излучения. 
•Прикрепите предупреждающие знаки к изделиям с УФ излучением. 
•Избегайте прямого воздействия УФ излучения на глаза и кожу. 
•Хранить в недоступном для детей и животных месте.

Инструкция по монтажу 
1. Подключите провода. 
2. Установите излучатель в требуемом положении и закрепите четырьмя 
винтами на опорной поверхности. 
3. Убедитесь, что лучистый поток от светильника распространяется без 
преград.

Номера для заказов СИД модулей

Тип № заказа Описание
Type Ref. No. Description

LUV004 571669 SPOT LED VIO275 S
LUV004 571688 SPOT LED VIO275 S IP67
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ОСВЕЩЕНИЕ ОФИСОВ

LED Line AluFix SMD - 
осветительный модуль
Для внутреннего освещения помещений 

Осветительный модуль AluFix SMD состоит из линейного СИД 
модуля SMD монтажа на алюминиевом теплоотводящем 
профиле и прозрачного или диффузного (ПММА) рассеивателя 
Предназначен для установки в светильники  
Возможная длина осветительного модуля: от 586 мм до 1429 мм
На тыльной стороне профиля имеются пазы для винтов М3
Момент затяжки винтов: 0,5 Нм

Технические характеристики
Допустимая рабочая температура в точке tc: –20 до 75 °C
Использовать блоки питания со стабилизацией тока: 
UOUT < 150 В DC (обязательное условие) 
Светоотдача: до 180 лм/Вт
Индекс цветопередачи, CRI (Ra): мин. 80
Тип. разброс координат цвета в начале: 3 SDCM;
Срок службы: 
> 60 000 часов (L80/B10 при 700 мА, tp = 50 °C)
Степень защиты: IP40

Требуется внешний блок питания со стабилизацией тока: 
350 мА/40 Вт (2x20 Вт) 
500/700 мА/80 Вт (2x40 Вт)
Подробности на: www.vossloh-schwabe.com.

Прозрачный Диффузный

Т цв. / CRI, 3000 К / > 90 4000 К / > 80 6500 К / > 80 Тип. 
напряж.

Тип.
мощностьРассеиватель прозрачный диффузный прозрачный диффузный прозрачный диффузный

Световой поток,
Светоотдача лм лм/Вт лм лм/Вт лм лм/Вт лм лм/Вт лм лм/Вт лм лм/Вт В Вт

Tc / CRI 3000 К / > 90 4000 К / > 80 6500 К / > 80 Voltage 
DC Power

Cover transparent diffuse transparent diffuse transparent diffuse
Luminous flux,
Efficiency lm lm/W lm lm/W lm lm/W lm lm/W lm lm/W lm lm/W V W

AluFix 586 мм 611918 611989 611993 611997 612001 612005
If min. = 200 мА 1020 161,9 870 138,1 1260 200,0 1080 171,4 1260 200,0 1080 171,4 31,4 6,3
If max. = 700 мА 3305 141,2 2825 120,7 4105 175,4 3505 149,8 4105 175,4 3505 149,8 33,4 23,4
AluFix 867 мм 611988 611990 611994 611998 612002 612006
If min. = 300 мА 1524 162,2 1305 138,8 1890 201,1 1615 171,8 1890 201,1 1615 171,8 31,4 9,4
If max. =1050 мА 4965 141,5 4240 120,8 6155 175,4 5255 149,7 6155 175,4 5255 149,7 33,4 35,09
AluFix 1148 мм 611919 611991 611995 611999 612003 612007
If min. = 400 мА 2035 161,5 1740 138,1 2525 200,4 2155 171,0 2525 200,4 2155 171,0 31,4 12,6
If max. =1400 мА 6615 141,3 5650 120,7 8210 175,4 7010 149,8 8210 175,4 7010 149,8 33,4 46,8
AluFix 1429 мм 611921 611992 611996 612000 612004 612008
If min. = 500 мА 2545 162,1 2175 138,5 3155 201,0 2695 171,7 3155 201,0 2695 171,7 31,4 15,7
If max. =1500 мА 7175 144,9 6130 123,8 8895 179,7 7595 153,4 8895 179,7 7595 153,4 33,4 49,5

Допуск значения светового потока и светоотдачи: 7%

Тип № заказа Цветовая 
темпер., К

Тип. световой поток, лм Мощность, Вт / Напряжение, В
top (T) bottom (B) small top (S) 150 мА 200 мА 300 мА 350 мА 150 мА 200 мА 300 мА 350 мА

Type Ref. No. Colour 
temp.,* K

Typ. luminous flux, lm Power consumption, W / Voltage DC, V
top (T) bottom (B) small top (S) 150 mA 200 mA 300 mA 350 mA 150 mA 200 mA 300 mA 350 mA

LED Line SMD W2 Comfort SELV Gen. 2 – Размер: 280х20 мм  CRI > 80 
MLC SC W2/280 x/24/840 LV G2 573937 573938 573939 4000 970 1270 1855 2135

4,8/31,8 6,5/32,3 9,9/33,0 11,7/33,4
MLC SC W2/280 x/24/865 LV G2 574247 запрос запрос 6500 970 1270 1855 2135
LED Line SMD W2 Comfort SELV Gen. 2 – Размер: 280х20 мм  CRI > 90 
MLC SC W2/280 x/24/930 LV G2 запрос запрос запрос 3000 780 1025 1260 1495 4,8/31,8 6,5/32,3 9,9/33,0 11,7/33,4

Тип № заказа Цветовая 
темпер., К

Тип. световой поток, лм Мощность, Вт / Напряжение, В
top (T) bottom (B) small top (S) 300 мА 400 мА 600 мА 700 мА 300 мА 400 мА 600 мА 700 мА

Type Ref. No. Colour 
temp.,* K

Typ. luminous flux, lm Power consumption, W / Voltage DC, V
top (T) bottom (B) small top (S) 300 mA 400 mA 600 mA 700 mA 300 mA 400 mA 600 mA 700 mA

LED Line SMD W2 Comfort SELV Gen. 2 – Размер: 560х20 мм  CRI > 80 
MLC SC W2/560 x/48/840 LV G2 573660 573943 573944 4000 1935 2540 3705 4275

9,6/31,8 12,9/32,3 19,8/33,0 23,4/33,4
MLC SC W2/560 x/48/865 LV G2 573945 запрос запрос 6500 1935 2540 3705 4275
LED Line SMD W2 Comfort SELV Gen. 2 – Размер: 560х20 мм  CRI > 90 
MLC SC W2/560 x/48/930 LV G2 запрос запрос запрос 3000 1560 2050 2525 2990 9,6/31,8 12,9/32,3 19,8/33,0 23,4/33,4

Допуск значений светового потока, напряжения, мощности: ±10% 

LED Line SMD W2 Comfort SELV Gen. 2
Линейные СИД модули с высокой плотностью светодиодов, устанавливаемые в LED Line AluFix SMD. Подробно на странице 33 каталога.
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