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LED Industry Kit Gen.3
Комплект компонентів, щоби зібрати світлодіодний 
освітлювальний пристрій 

До складу Industry Kit входять наступні компоненти 
(постачаються окремо): 
- LED - модуль WU-M-600-S2 
- Оптика 
- Тепловідвідний радіатор 
- Аксесуари. 
Робоча температура в межах: –30 до 85 °C 
Термін служби: > 54000 годин (L90/B10), при tp = 40 °C 
Компоненти (без аксесуарів) можуть постачатися у зборі 
Потрібен зовнішній блок живлення стабілізований по струму

ОСВІТЛЕННЯ ЦЕХІВ

LED-модуль WU-M-600-S2 
Розмір: 289x55 мм 
Робочий струм: 350/500/700/1050 
мА Безгвинтові контактні затискачі на 
платі Кут випромінювання: 120° 
Розкид координат кольору: 
3-ступеневий еліпс МакАдама

Тип № 
виробу

Колірна 
темпер., К

Світловий потік (лм) Потужність, Вт Напруга DC, В 
700 мА 1050 мА 700 мА 1050 мА 700 мА 1050 мА

WU-M-600-S2-830 569999 3000 7365 10675 45 70,9 64,3 67,5
WU-M-600-S2-840 570000 4000 7885 11430 45 70,9 64,3 67,5
WU-M-600-S2-850 570001 5000 7825 11335 45 70,9 64,3 67,5
WU-M-600-S2-865 570002 6500 7430 10765 45 70,9 64,3 67,5

Допуск значень потужності, напруги, світлового потоку: ±10 % 
Монтаж інтерфейсу NTC (доступно за запитом)

Оптика 
Ефективність: 96 % 
(крім Extra Wide 110°: 92%) 
Матеріал: прозорий полікарбонат 
Стійкість до удару: IK08/5 Дж 
Забезпечується ступінь захисту: IP65 
(силіконовий профіль) 
Розмір (LxWxH): 318x84x11,75 мм 
Макс. допустима температура: 100°C 
№ виробу: 571732     Extra Wide 110° 
№ виробу: 565229    Wide 90° 
№ виробу: 565228    Wide 60° 
№ виробу: 565230    High Rack

90°

60°

30°

I (cd/klm)

0°–180 90°–270°

100

200

300

High Rack Wide 60° Wide 90° Extra Wide 110°

Комплект Industry Kit у зборі 
WU-M-600-S2, оптика з силіконовим профілем, 
радіатор з гермовводом, кабель 2х1 мм2, L= 320 мм 
Ступінь захисту: IP65 
З радіатором № 566638 
Розмір (LxWxH): 320x92x48,25 мм 
З радіатором № 569382 
Розмір (LxWxH): 320x122x70 мм

Тепловідвідний радіатор 
Матеріал: алюмінієвий профіль 
Встановлено кабельну втулку M16x1,5
Просвердлені отвори під саморізи
для LED модуля та оптики

Типи радіаторів: 
№ виробу: 566638 
Розмір (LxWxH): 320x92x48,25 мм 
Оптимальне тепловідведення, якщо 
струм на платі до 700 мА (ta=50°C) 

№ виробу: 569382 
Розмір (LxWxH): 320x122x70 мм 
Оптимальне тепловідведення, якщо 
струм на платі до 1050 мА (ta=50°C)

566638 569382

Відсік блоку живлення 
Алюмінієвий анодований 
профіль L=320 мм для блоку 
живлення або Industry Kit 
(інша довжина за запитом) 
№ виробу: 567836

Торцева кришка 
Матеріал: полікарбонат 
№ виробу: 566640

Силіконова прокладка 
для ступеня захисту IP65 
№ виробу: 566850
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LED - модулі для рослинництва 
та спеціального освітлення
COB модулі на керамічній платі

DMS128 для генерування випромінювання зі спеціальними 
спектрами для прискорення росту та розвитку рослин 
Спектр “Leaf” - значна частка випромінювання в інфрачервоній 
(> 700 нм) і в зеленій (500-560 нм) областях спектра позитивно 
впливає на ріст рослин та овочів.  
Спектр “Bloom” - основна частка випромінювання в синьому та 
червоному діапазонах спектра забезпечує максимальну 
ефективність фотосинтезу 
Кут випромінювання: 120 °
Розкид координат кольору: 3-кроковий еліпс МакАдама 
Кріплення за допомогою тепловідвідного скотчу 
Потрібен зовнішній блок живлення стабілізований по струму

ОСВІТЛЕННЯ ТЕПЛИЦЬ

DMS 128

Тип № 
виробу

Колір 
випромін.

CRI Діапазон 
довжин 
хвиль**

 Тип. фотонний потік * та ефективність Тип. світловий потік, 
ефективність24,2 Вт / 34,6 В 38,3 Вт / 36,5 В

700 мА 1050 мА 700 мА
Ra μmol/s μmol/J μmol/s μmol/J лм лм/Вт

DMS128HAAW 
(Bloom)

609398 Рожевий 56
PAR 50,0 2,2 69,2 1,9

2410 100
PBAR 54,1 2,3 73,4 2,0

DMS128HAJW  
(Leaf)

609397
Рожево-
білий

86
PAR 45,0 2,0 61,6 1,6

2145 89
PBAR 50,8 2,1 71,9 1,9

* Допуск значення фотонного потоку: ± 10% / ** PAR: 400-700 нм; PBAR: 280-800 нм

AluLED IP20/IP67 Horticulture
LED модуль для підсвічування тепличних рослин в умовах
виробничого чи домашнього рослинництва.
Відмінно підходить для стелажного освітлення
В комплект постачання входять гвинти та пружинні затискачі
Герметизація версії IP67- заливання силіконовим компаундом
За запитом доступні модулі довжиною 520 мм 
та більше з кроком 500 мм
Підключення за допомогою конекторів

Напруга живлення постійного струму: 48 ± 5% В
Розкид координат кольору: 3-кроковий еліпс МакАдама
Ступінь захисту: IP20, IP67 (конектори: IP67)
Навколишня температура ta: -20 до +40 °С
Термін служби: > 60000 годин (L70/B10)
Потрібен зовнішній блок живлення зі стабілізацією напруги

Тип № 
виробу

Колірна 
температ. 
К

Робочий 
струм                  
мА

Спожив. 
потужн.                     
Вт

Фотонний потік, ефективність Світло-
вий потік                
лм

PAR (400–700 нм PBAR (360–800 нм)
µmol/s µmol/J µmol/s µmol/J 

IP20
AluLED-520-HC-IP20 purple (25% blue)+lime 571383 2700 360 17,3 28,3 1,7 31,6 1,8 1197
AluLED-520-HC-IP20 purple (12,5%  blue)+lime 571384 2096 360 17,3 27,0 1,6 30,8 1,8 1174
AluLED-520-HC-IP20 purple (2,5%  blue)+lime 571385 1861 360 17,3 25,0 1,5 29,4 1,7 1062
IP67
AluLED-520-HC-IP67 purple (25%  blue)+lime 571370 2147 360 17,3 27,4 1,6 29,9 1,7 1108
AluLED-520-HC-IP67 purple (12,5%  blue)+lime 571371 2415 360 17,3 25,7 1,5 28,9 1,7 1116
AluLED-520-HC-IP67 purple (2,5% blue)+lime 571372 1911 360 17,3 23,1 1,4 26,8 1,6 1008
Допуск значення потужності та фотонного потоку: ±10 %. | Діапазон вимірювань (при tc =50°C) : PAR 400–700 нм та PBAR 360–800 нм.

Термоусадкові ковпачки  
для оголених проводів: 0,35 мм2 
Внутрішнє клейове покриття 
№ виробу: 571150 прозорий 
№ виробу: 571151 чорний

Магнітний затискач 
Постачається за запитом 
2шт. на один AluLED 
№ виробу: 143208

Роз’єм живлення 
Провід: L=250 мм  
№ виробу: 543426 
Роз’єм PCB-PCB 
Провід: L=500 мм 
№ виробу: 543427
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LEDLine Flex SMD Indoor

Світлодіодні стрічки для освітлення приміщень 
Для акцентного освітлення складних контурів, 
архітектурного освітлення, реклами.
Надзвичайно гнучка, зі стабілізатором струму 
З тильного боку двосторонній скотч 
Захист від зворотної полярності 
Припаяні провідники, довжина: 150 мм
Розкид координат кольору: 3 МакАдама  
Широкий кут випромінювання: 120 ° 
Світловіддача: до 139 лм/Вт 
Розрахунковий термін служби: 36000 годин (L70/B50) 
Напруга живлення: 24 В DC 
Ступінь захисту: IP00 (потрібен додатковий захист від вологи) 
Гарантія: 3 роки

LEDLINE FLEX

Тип № 
виробу

Колірна 
температ.  
K  

Світловий потік Кількість 
LED
 шт./м

Потужність
мін. макс.

лм/м лм/Вт Вт/м

Розмір (LxW): 5000 х 10 мм с 210 LED   Ділиться на 30 відрізків (166,7 мм по 7 LED)

WU-M-555-827 566965 2700 740 820 42 6,5

WU-M-555-830 563465 3000 765 850 42 6,5

WU-M-555-840 563466 4000 800 890 42 6,5

WU-M-555-857 563467 5700 810 900 42 6,5

Розмір (LxW): 5000 х 10 мм с 350 LED  Ділиться на 50 відрізків (100 мм по 7 LED)

WU-M-556-827 566966 2700 1250 1380 70 10,8

WU-M-556-830 563468 3000 1290 1430 70 10,8

WU-M-556-840 563469 4000 1330 1480 70 10,8

WU-M-556-857 563471 5700 1350 1500 70 10,8

LEDLine Flex SMD Indoor

Роз’єм живлення 
Розмір (LхWхH): 15х15,6х5 мм 
Довжина дроту: 150 мм 
№ виробу: 568121

PCB-PCB роз’єм 
Розмір (LхWхH): 16х15х5 мм 
№ виробу: 568122

Допуск значення потужності та світлового потоку: ± 10 % | CRI: > 80

LEDLine Flex SMD IP67
Світлодіодні стрічки для зовнішнього освітлення 
Для зовнішнього освітлення складних контурів, підсвічування, реклами 
З тильної сторони двосторонній 3M скотч
Розкид координат кольору: 3 МакАдама  
Припаяні дроти живлення довжиною: 500 мм.  
Розрахунковий термін служби: 36000 год. (L70/B50) 
Напруга живлення: 24 В DC (SELV) 
Ступінь захисту: IP67 
Гарантія: 3 роки

Тип № 
виробу

Колірна 
температ. 
К   

Світловий потік Кількість 
LED
шт./м

Потужність
мін. макс.
лм/м лм/Вт Вт/м

Розмір (LxW): 5030 х 15 мм с 300 LED  Ділиться на 50 відрізків (100 мм по 6 LED)

WU-M-616-830 567891 3000 770 900 60 10,0

WU-M-616-840 567892 4000 850 1000 60 10,0

WU-M-616-857 567893 5700 850 1000 60 10,0

Допуск значення потужності та світлового потоку: ± 10 % | CRI: > 80

Ковпачки з герметиком 
Для герметизації відрізаного модуля 
Розмір (LхWхH): 14x10x6 мм 
№ виробу: 568127    з отворами для дротів 
№ виробу: 568128    без отворів 
№ виробу: 568129    з RTV однокомпонентним герметиком (тюбик 50 г)

LEDLine Flex SMD Outdoor

Вибір конвертерів 24 В на сторінці 5 
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AluLED – лінійні LED модулі
LED-модулі в алюмінієвому профілі 

AluLED IP66/67 - герметизація силіконовим компаундом 
	 застосовується у зовнішньому освітленні 
	 (без прямого УФ – випромінення) 
AluLED IP20 з дифузним розсіювачем призначений 
	 для освітлення елементів інтер’єру 
AluLED II IP20 з прозорим розсіювачем для внутрішнього
	 освітлення елементів інтер’єру та торгових вітрин 
Розкид координат кольору: 3 SDCM 
Розміри (LxWxH): L х 20 х 6 мм 
Конектори Plug & Play забезпечують просте підключення  
Монтажні затискачі входять до комплекту постачання 
Напруга живлення: 24 В DC 
Гарантія: 5 років 
Вибір конвертерів 24 В на сторінці 5

AluLED

№ виробу Колірна Довжина Потужн. Струм Світловий потік, лм
IP20-D IP66/67 темпер., К мм Вт мА IP20 IP67

571145 561698

3000

320 3,2 135 272 275

запит 571160 520 5,3 225 - 459

571146 561699 920 9,6 405 816 825

571147 561700 1220 12,8 540 1088 1100

571133 571136

4000

320 3,2 135 270 320

запит 571161 520 5,3 225 - 533

571134 571137 920 9,6 405 810 960

571135 571138 1220 12,8 540 1080 1280

571152 571115

6000

320 3,2 135 290 302

запит 571162 520 5,3 225 - 503

571153 571116 920 9,6 405 870 906

571154 571117 1220 12,8 540 1160 1208

№ виробу Колірна 
темпер., К

Довжина     
мм

Потужн.   
Вт

Струм       
мА

Світловий
IP20 - С потік, лм

571362

2700

920 9,6 405 998

запит 1220 12,8 540 1330

запит 1820 19,2 810 1997

571365

3000

920 9,6 405 1096

запит 1220 12,8 540 1462

запит 1820 19,2 810 2193

571369

4000

320 3,2 135 375

571367 920 9,6 405 1127

запит 1220 12,8 540 1502

запит 1820 19,2 810 2254

AluLED – White з дифузним розсіювачем 
Монтажні затискачі № 147598 та гвинти у комплекті постачання

AluLED-II – White з прозорим розсіювачем 
Монтажні затискачі не входять до комплекту постачання.

Допуск значення потужності та світлового потоку: ± 10%

Допуск значення потужності та світлового потоку: ± 10% | Мін. CRI: > 80

№ виробу Довжина      
мм

Потужність, Вт Струм 
мА

Дом. довжина хвилі Світловий потік, лм 
IP20 IP66/67 IP20 IP67 Синій (нм) IP20 IP67

571157 571120 1220 8,4 13,5 560 465 - 475 42 240

AluLED – Blue з дифузним (IP20) / прозорим (IP67) розсіювачем 
Монтажні затискачі № 147598 та гвинти у комплекті постачання

№ виробу Довжина Потужн. Струм Домінантна довжина хвилі Світловий потік , лм
 IP20 Червоний Зелений Синій Червоний Зелений Синій

IP20 IP66/67 мм Вт мА нм нм нм IP20 IP67 IP20 IP67 IP20 IP67

571139 571130 320 3,4 140 620 - 630 52 - 535 465 - 475 18 25 53 75 11 15

571140 571131 920 10,1 420 620 - 630 52 - 535 465 - 475 53 75 158 225 32 45

571141 571132 1220 13,5 560 620 - 630 52 - 535 465 - 475 70 100 210 300 42 60

Допуск значення потужності та світлового потоку: ± 10%

AluLED – RGB з дифузним (IP20) / прозорим (IP67) розсіювачем 
Монтажні затискачі № 147598 та гвинти у комплекті постачання

Допуск значення потужності та світлового потоку: ± 10%

Монтажний затискач  
для гвинтів 
№ виробу: 147598 

Магнітний затискач 
защіпка і магніт 
№ виробу: 143208

Кабель EasyConnect 
Макс. допустимий струм: 3 A 

2 провідники (до AluLED) 
№ виробу: 543426 живлення, L=250 мм 
№ виробу: 543427 AluLED-to-AluLED, L=500 мм 

4 провідники 
(до AluLED / AluLED – Tuneable White) 
№ виробу: 543428 живлення, L=250 мм 
№ виробу: 543429 AluLED-to-AluLED, L=500 мм

Термозбіжні ковпачки  
для оголених проводів: 0,35 мм2 
Внутрішнє клейове покриття 
№ виробу: 571150   прозорий 
№ виробу: 571151    чорний
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AluLED-II-HLO / AluTech
LED-модулі в алюмінієвому профілі з високим світловим 
потоком 

AluLED HLO IP66: герметизація силіконовим компаундом для 
	 зовнішнього освітлення та освітлення вологих приміщень 
AluLED-IIHLO IP40: з прозорим розсіювачем для внутрішнього 
	 освітлення елементів інтер’єру та торгових вітрин 
AluTech IP20: з дифузним розсіювачем призначений для 
	 освітлення елементів інтер’єру 
Конектори Plug & Play забезпечують  просте підключення 
Розкид координат кольору: 3 SDCM 
Розміри (LxWxH): L х 20 х 6 мм 
Напруга живлення: 24 В DC 
Захист від ЕСР: 2000 В 
Гарантія: 5 років 
За попереднім запитом: довжина 170–3000 мм, CRI: > 90 
Вибір конвертерів 24 В на сторінці 5 

№ виробу Колірна 
температ., 
К

Довжина Потужність (Вт) Струм (мА) Світловий потік, лм 

IP40-С IP66 мм 25°C 50°C 25°C 50°C IP40-С IP66

145281 запит

4000 K

320 7,0 6,3 292 262 720 678

608136 запит 920 21,0 18,9 876 786 2160 2034

608454 запит 1220 28,0 25,2 1168 1048 2880 2712

571382 571375
5700 K*

1220 - 43,0 - 1800 - 2300

- 571378 1820 - 64,5 - 2700 - 3450

Допуск значення потужності та світлового потоку: ± 10% | Мін. CRI: > 80 
*Підсвічування харчових продуктів

AluLED

AluLED-II-HLO – White з прозорим розсіювачем 
Монтажні затискачі № 147598 та гвинти у комплекті постачання 
Термін служби: 
L90/B10: > 50000 годин при tp/tc = 65 °C 
L70/B10: > 50000 годин при tp/tc = 80 °C

AluLED – Tuneable White з прозорим розсіювачем 
Монтажні затискачі № 147598 та гвинти у комплекті постачання 
Колірна температура від 3000 K до 6000 K

Термін служби: 
L90/B10: > 50000 годин при tp/tc = 65 °C 
L70/B10: > 50000 годин при tp/tc = 80 °C

№ виробу Довжина Потужність Струм Колірна температура (К) / Світловий потік (лм)
IP20-С IP66 25°C 50°C 25°C 50°C два канали 100%  тільки тепло-білий 100% тільки холодно-білий 100%

мм Вт Вт мА мА CCT IP20 IP66 CCT IP20 IP66 CCT IP20 IP67
571282 571170 320 3,4 3,1 143 131 4000 548 616 3000 254 285 6000 300 338

Допуск значення потужності та світлового потоку: ± 10% | Мін. CRI: > 80

№ 
виробу

Колірна 
температ., 
К

Довжина Потужн. Струм Світловий CRI

мм Вт мА потік, лм

запит

2700

320 3,4 140 362 > 80

571896 920 9,8 410 1080 > 80

571894 1220 13,0 540 1445 > 80

запит

3000

320 3,4 140 375 > 80

571898 920 9,8 410 1120 > 80

145263 1220 13,0 540 1495 > 80

запит

4000

320 3,4 140 385 > 80

571899 920 9,8 410 1160 > 80

145273 1220 13,0 540 1545 > 80

AluTech IP20 з дифузним розсіювачем 
Монтажні затискачі не входять до комплекту постачання 
Термін служби: 36000 годин (L70/B50 при tp/tc = < 65°C)

Допуск значення потужності та світлового потоку: ± 10%

Кабель EasyConnect 
Макс. допустимий струм: 3 A 

2 провідники (до AluTech IP20) 
№ виробу: 571691 живлення, L=150 мм 
№ виробу: 555714 AluLED-to-AluLED, L=700 мм 
2 провідники (до AluLED) 
№ виробу: 543426 живлення, L=250 мм 
№ виробу: 543427 AluLED-to-AluLED, L=500 мм 
4 провідники  
(до AluLED / AluLED – Tuneable White) 
№ виробу: 543428 живлення, L=250 мм 
№ виробу: 543429 AluLED-to-AluLED, L=500 мм

Монтажний затискач  
для гвинтів 
№ виробу: 147598 

Магнітний затискач 
защіпка і магніт 
№ виробу: 143208
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READYLINE COB-E

LED-модулі з вмонтованим 
блоком живлення
Модулі серії ReadyLine COB-E 230 V Gen. 3 для 
прямого підключення до мережі живлення 

Напруга живлення: 220 - 240 В, 50-60 Гц 
Коефіцієнт потужності: > 0,95 
Розміри (ØxH)/ПВС (Поверхня, яка Випромінює Світло): 
EDC-38C: Ø 38 x7,2 мм / Ø 11,5 мм 
EDC-47C: Ø 47 x 7,6 мм / Ø 16 мм 
EDC-57C: Ø 57 x 7,6 мм / Ø 18 мм 
Пульсація світлового потоку: < 5% 
Безгвинтовий контактний затискач 
Управління світловим потоком за допомогою 
зовнішнього світлорегулятора з відсічкою фази 
Діапазон робочої температури: –30 до +85 °C 
Кут випромінювання: 120 ° 
Термін служби: 45000 годин (L70/ B10)

L70/B10

EDC-38C Holder 
Ø 41x8,5 мм 
№ виробу: 573260

Cover (прозора) 
Ø 41x8,5 мм 
№ виробу: 573261

EDC-47C Holder Evo 
Ø 50x11 мм 
№ виробу: 
571948

Holder PLUS/Evolve 
Ø 50x12 мм 
№ виробу: 
571947

Holder  
Ø 50x8,6 мм 
№ виробу: 571946

EDC-57C Holder Evo 
Ø 60x10,6 мм 
№ виробу: 571950

Holder 
Ø 60x10,6 мм  
№ виробу: 571949

Допуск значень світлового потоку: ±10% | CRI: ±3% | Захисна кришка для СВП: № 606378  
Модулі з колірною температурою 3500 / 5000 / 5700 К за запитом | CRI 80 - за запитом  
Мінімальна кількість при попередньому замовленні: EDC-38C - 480 шт., EDC-47C - 540 шт., EDC-57C - 500 шт.

Рефлектори PLUS 
Для EDC-47C, Ø 50 мм 
Матеріал: полікарбонат 
Робоча температура: –25 до 90°C
№ виробу: 603688  26° 
№ виробу: 604920  36°

Оптика Evolve 50 
Для EDC-47C, Ø 50 мм 
Матеріал: полікарбонат 
Робоча температура: –25 до 90°C 
№ виробу: 603674   26° 
№ виробу: 604879  40°

Рефлектори EVO 
Діаметр: 90 мм; висота: 50 мм 
Матеріал: анодований алюміній 
№ виробу: 557359  18° (EDC-47C) 18° (EDC-57C) 
№ виробу: 557360  24° (EDC-47C) 26° (EDC-57C) 
№ виробу: 557361  34° (EDC-47C) 38° (EDC-57C) 
№ виробу: 563446 46° (EDC-47C) 52° (EDC-57C)

Рефлектори EVO 
Діаметр: 75 мм; висота: 40 мм 
Матеріал: анодований алюміній
№ виробу: 557152 16° (EDC-47C) 18° (EDC-57C) 
№ виробу: 557153 24° (EDC-47C) 20° (EDC-57C) 
№ виробу: 557154 34° (EDC-47C) 38° (EDC-57C) 
№ виробу: 562157 62° (EDC-47C) 65° (EDC-57C)

Тепловідвідні прокладки 
№ виробу: 563995  EDC-38C 
Ø 44x0,07 мм (1 сторона адгезив) 
№ виробу: 572150   EDC-47C 
Ø 52x0,07 мм (1 сторона адгезив) 
№ виробу: 559883  EDC-57C 
Ø 63x0,5 мм (2 сторони адгезив) 
№ виробу 572316    EDC-57C 
Ø 63x0,07 мм (1 сторона адгезив)

ВАЖЛИВО! Керування світлового потоку: світлорегулятор 
з відсічкою фази. Перед монтажем необхідно перевірити 
сумісність світлорегулятора та модуля, оскільки, через
електронні компоненти, що використовуються в модулі, 
не всі типи світлорегуляторів підходять.

Потуж-
ність

Тип № 
виробу

Колірна 
темпер.

Світловий потік

 tc=25°C     
лм

 tc=55°C    
лмВт CRI 90 К

EDC_38C

4 EDC-38C-4W-927-230V-F302 573250 2700 365 350
EDC-38C-4W-930-230V-F302 573251 3000 370 360
EDC-38C-4W-940-230V-F302 573252 4000 395 375

6 EDC-38C-6W-927-230V-F302 573253 2700 560 540
EDC-38C-6W-930-230V-F302 573254 3000 570 550
EDC-38C-6W-940-230V-F302 573255 4000 595 570

8 EDC-38C-8W-927-230V-F302 573256 2700 745 720
EDC-38C-8W-930-230V-F302 573257 3000 760 735
EDC-38C-8W-940-230V-F302 573258 4000 760 765

EDC_47C
4 EDC -47C -4W-927-230V 571928 2700 315 300

EDC -47C-4W-930-230V 571929 3000 345 330
EDC -47C -4W-940-230V 571930 4000 355 340

6 EDC-47C-6W-927-230V 572219 2700 475 450
EDC-47C-6W-930-230V 572220 3000 515 490
EDC-47C-6W-940-230V запит 4000 535 510

8 EDC-47C-8W-927-230V 571931 2700 665 635
EDC-47C-8W-930-230V 571932 3000 720 690
EDC-47C-8W-940-230V 571933 4000 750 715

10
EDC-47C-10W-927-230V 571934 2700 830 790
EDC-47C-10W-930-230V 571935 3000 900 860
EDC-47C-10W-940-230V 571936 4000 940 895

EDC_57C
8 EDC-57C-8W-927-230V запит 2700 695 665

EDC-57C-8W-930-230V запит 3000 755 720
EDC-57C-8W-930-230V запит 4000 785 750

10 EDC-57C-10W-927-230V 571937 2700 870 830
EDC-57C-10W-930-230V 571938 3000 845 900
EDC-57C-10W-940-230V 571939 4000 950 940

12 EDC-57C-12W-927-230V 571940 2700 995 950
EDC-57C-12W-930-230V 571941 3000 1085 1035
EDC-57C-12W-930-230V 571942 4000 1125 1070

15 EDC-57C-15W-927-230V 571943 2700 1245 1190
EDC-57C-15W-930-230V 571944 3000 1355 1290
EDC-57C-15W-940-230V 571945 4000 1410 1345
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LED-модулі з вмонтованим 
блоком живлення
Модулі серії ReadyLine D34-E / D57-E для прямого 
підключення до мережі живлення 

Напруга живлення: 220 - 240 В, 50-60 Гц 
Коефіцієнт потужності: > 0,9 
Розміри (ØxH)/ПВС (Поверхня, яка Випромінює Світло): 
D34-E:Ø 	 34x7,5 мм/Ø 6,3 мм 
D54-E:Ø 	 57x10 мм/Ø 9,6 мм 
Пульсація світлового потоку: <10% 
Безгвинтовий контактний затискач (D57-E) 
Контактні поверхні для пайки (D34-E) 
Захист від імпульсної перенапруги: 1 кВ 
Управління світловим потоком за допомогою зовнішнього 
світлорегулятора з відсічкою фази 
Діапазон робочої температури: –30 до +85 °C 
Кут випромінювання: 120 ° 
Термін служби: 45000 г (L70/ B10) 
Гарантія: 5 років

D34-E/D57-E

LR57-20W № виробу: 572403 
D57_Holder 
Ø 59,3 x 11,3 мм

№ виробу: 606378 
Прозора захисна 
кришка для СВП

LR34 - 4W/5W № виробу: 572204 
D34_Holder 
Ø 36x10мм

Допуск значень світлового потоку: ±10% | CRI:±3% 
Модулі з колірною температурою 3500 / 5000 / 5700 К за запитом 
Мінімальна кількість при попередньому замовленні: LR34 - 660 шт., LR57 - 375 шт.

Тепловідвідна прокладка 
№ виробу: 572281 
Ø 34,5x0,2 мм 
(односторонній адгезив)

Тепловідвідна прокладка 
№ виробу: 572282 
Ø 40x0,2 мм 
(двосторонній адгезив)

Тепловідвідні прокладки 
№ виробу: 559883 
Ø 63 x 0,5 мм (1 сторона адгезив) 
№ виробу 572316 
Ø 63 x 0,07 мм (1 сторона адгезив)

Увага: Через електронні компоненти, що використовуються в модулях, не всі 
присутні на ринку світлорегулятори з відсічкою фази можуть бути сумісні. 
При використанні світлорегуляторів з відсічкою фази по передньому/задньому 
фронту необхідно звертати увагу на зазначене мінімальне навантаження на 
пристрій. Сумісність світлорегулятора та модулів повинна бути перевірена 
перед монтажем, щоби уникнути мерехтіння. 

Потуж-
ність

Тип № 
виробу

Колірна 
темпер. 
К

Світловий 
потік, лм

CRI

Вт  tc=25°C Ra
D34-E
4 LR34-4W-927-230V 572151 2700 350 90

LR34-4W-930-230V 571929 3000 360 90
LR34-4W-940-230V 571930 4000 380 90
LR34-4W-827-230V запит 2700 390 80
LR34-4W-830-230V запит 3000 400 80
LR34-4W-840-230V запит 4000 420 80

5 LR34-5W-927-230V запит 2700 440 90
LR34-5W-930-230V запит 3000 450 90
LR34-5W-940-230V запит 4000 475 90
LR34-5W-827-230V запит 2700 490 80
LR34-5W-830-230V запит 3000 500 80
LR34-5W-840-230V запит 4000 525 80

D57-E
20 LR57-20W-927-230V 572279 2700 1920 90

LR57-20W-930-230V 572280 3000 1960 90
LR57-20W-940-230V запит 4000 1990 90
LR57-20W-827-230V запит 2700 2060 80
LR57-20W-830-230V запит 3000 2140 80
LR57-20W-840-230V 572284 4000 2205 80

L70/B10
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LED-модулі з вмонтованим 
блоком живлення
Модулі SMD монтажу для прямого підключення до 
мережі живлення 

Напруга живлення: 220 - 240 В, 50-60 Гц 
З/без радіатора  
Матеріал розсіювача: ПК 
Пряме підключення до мережі живлення:  
контактні затискачі або провідники 
Розкид передачі кольору: 3-кроковий еліпс МакАдама 
Захист від імпульсної перенапруги:1 кВ 
Коефіцієнт потужності: > 0,95 
Термін служби: 50000 годин (L70/B50) 
Для версій без радіатора необхідні тепловідвідні прокладки. 
При перемиканні потужності за допомогою DIP-перемикача 
використовувати пластиковий інструмент Ø 1,8 мм

Потуж-
ність                 

Колірна 
темпер. 
К

Розсіювач Світловий потік                      
лм

Підключення 
провідника

№ виробу Тип
 радіатор

Вт 16 Вт 10 Вт є немає

16 / 10  ReadyLine C07-E     CRI (Ra): 90. DIP-перемикач потужності

2700
прозорий 1520 970

по центру 572262 572266

LR45W_16W_10W_927_230Vз боку 572263 запит

дифузний 1405 895
по центру 572264 572267

з боку 572265 запит

3000
прозорий 1545 985

по центру 572268 572272

LR45W_16W_10W_930_230V
з боку 572269 запит

дифузний 1430 915
по центру 572270 572273

з боку 572271 запит

4000
прозорий 1605 1025

по центру 572328 572332

LR45W_16W_10W_940_230V
з боку 572329 запит

дифузний 1485 950
по центру 572330 572333

з боку 572331 запит

10 / 16  ReadyLine C10-E   CRI (Ra): 90. DIP-перемикач потужності

2700
прозорий 1445 930

по центру 571960 571964

LR42W-927  16W-10W-230Vз боку 571961 запит

дифузний 1340 860
по центру 571962 571965

з боку 571963 запит

3000
прозорий 1535 990

по центру 571966 571970

LR42W-930  16W-10W-230V
з боку 571967 запит

дифузний 1420 915
по центру 571968 571971

з боку 571969 запит

4000
прозорий 1595 1025

по центру 571972 571976

LR42W-940  16W-10W-230V
з боку 571973 запит

дифузний 1480 950
по центру 571974 571977

з боку 571975 запит

ReadyLine C07-E 
Ø 74x11мм

ReadyLine C07-E 
Ø 120x31мм

READYLINE C-E & S-E

ReadyLine C10-E 
Ø 100x11мм

ReadyLine C10-E 
Ø 120x31мм

Тепловідвідні прокладки: 
№ виробу: 553981 Ø 99 мм, 
світильники класу захисту: I 
№ виробу: 553795 Ø 104 мм, 
світильники класу захисту: II

Допуск світлового потоку: ±10%, CRI: ±3% | Інші значення колірної температури Тс або CRI за запитом 
Підключення до мережі: провідники L=250 мм (без радіатора); гвинтові затискачі (з радіатором) 
Регулювання світлового потоку за допомогою стандартного світлорегулятора з відсічкою фази

Потуж-
ність             

Колірна 
температ.             
К

Розсіювач Світловий потік 
при tp,  лм

№ виробу  Тип
 радіатор

Вт 25°C 55°C немає є

8 ReadyLine  S - E     CRI (Ra): > 90; флікер: < 2%; коеф. потужності: > 0,97

2700
прозорий 695 660 571891 571902

LL30W-8W-C-927
дифузний 645 615 571892 571903

3000
прозорий 695 660 571893 571904

LL30W-8W-C-930
дифузний 645 615 571895 571905

4000
прозорий 730 700 571897 571906

LL30W-8W-C-940
дифузний 680 650 571900 571907

13 2700
прозорий 1075 1025 571908 571914

LL30W-13W-C-927
дифузний 995 950 571909 571915

3000
прозорий 1075 1025 571910 571916

LL30W-13W-C-930
дифузний 995 950 571911 571917

4000
прозорий 1130 1080 571912 571918

LL30W-13W-C-940
дифузний 1050 1000 571913 571919

Допуск світлового потоку: ±10% | CRI: ±3% 
Інші значення колірної температури Тс чи CRI за запитом 
Безгвинтові затискачі 
Регулювання світлового потоку за допомогою світлорегулятора з відсічкою фази

ReadyLine S-E 
132х37,4х13 мм

ReadyLine S-E 
155х41х37 мм

Тепловідвідні прокладки: 
№ виробу: 553427 133х36 мм 
світильники класу захисту: I 
№ виробу: 555008 136х42 мм 
світильники класу захисту: II
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LED-модулі з вмонтованим 
блоком живлення

LED-модулі серії ReadyLine DL зі світлодіодами SMD 
монтажу та вмонтованим блоком живлення 

Для встановлення у світильники Downlight і як заміна КЛЛ 
Напруга живлення: 220 - 240 В, 50–60 Гц 
Коефіцієнт потужності: 0,99 
Розміри (ØxH): 
WU-M-538: Ø 164x11,5 мм 
WU-M-539: Ø 250x11,5 мм 
Флікер: < 18% 
Кут випромінювання: 120° 
Діапазон робочої температури: –20 до +80 °C 
Діапазон навколишньої температури: –20 до +45 
Для світильників класу захисту I 
ReadyLine DL EM може використовуватися 
в аварійному освітленні 
Термін служби: 50000 г (L70/B50) при tp=65 °C 
Гарантія: 5 років

READYLINE DL

Тип № 
виробу

Тип EM* № 
виробу 
EM*

Світловий потік (лм) та 
світловіддача (лм/Вт)(230 В)

Потуж-
ність   

мін. (лм) тип.(лм) лм/Вт Вт

ReadyLine DL 164 ReadyLine DL 164 EM

WU-M-538-830 562159 WU-M-538-830-EM 561880 2184 2237 113 20,5

WU-M-538-840 562160 WU-M-538-840-EM 561881 2184 2350 119 20,5

WU-M-538-850 562161 WU-M-538-850-EM 562162 2184 2429 123 20,5

ReadyLine DL 250 ReadyLine DL 250 EM

WU-M-539-830 562163 WU-M-539-830-EM 561882 3172 3503 112 30,5

WU-M-539-840 562164 WU-M-539-840-EM 561883 3172 3617 116 30,5

WU-M-539-850 562165 WU-M-539-850-EM 562166 3172 3743 120 30,5

Допуск значень світлового потоку та світловіддачі: ±10% 
*З окремим електричним колом світлодіодів для роботи тільки з блоками аварійного освітлення від VS

Тип EM № 
виробу 

Кількість 
LED  
шт.

Тип. 
світловий 
потік, лм

Тип. 
напруга 
DC, В

Тип. 
струм      
мА

ReadyLine DL 164 EM

WU-M-538-830-EM 561880 6 535 36 100

WU-M-538-840-EM 561881 6 560 36 100

WU-M-538-850-EM 562162 6 580 36 100

ReadyLine DL 250 EM

WU-M-539-830-EM 561882 8 425 25 125

WU-M-539-840-EM 561883 8 440 25 125

WU-M-539-850-EM 562166 8 475 25 125

Допуск значень світлового потоку та світловіддачі: ±10%

Технічні характеристики в режимі аварійного освітлення

№ виробу (розсіювач) LED 

модулі

Діаметр 

мм

Висота 

ммпрозорий матовий

563858 569712 WU-M-538 168,5 21,7

563859 569712 WU-M-539 255,5 22,2

Розсіювачі до DL 
Матеріал: полікарбонат 
прозорий або матовий 
Монтажні отвори для М4 
Зусилля затягування: 1 Нм
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SmartLine, FlatLine, 
IPLine, Tiny, Revo
LEDSpot, який має оптику, обрамлення, радіатор з 
термопередавальної пластмаси

SmartLine (Ø х H): 	 Ø 67х18 мм, монтажний отвір: Ø 56 мм 
FlatLine (Ø х H):    	 Ø 67х14 мм, монтажний отвір: Ø 56 мм 
IPLine (Ø х H):       	 Ø 67х17 мм, монтажний отвір: Ø 56 мм 
Tiny (Ø х H):          	 Ø 30х14 мм, монтажний отвір: Ø 26 мм 
Revo (LxWxH):      	 72х32х14 мм, монтажний отвір: 67,5x25x5 мм 
Струм живлення (DC): 350/500/700 мА (залежить від типу пристрою) 
Провідники для підключення L=250 мм (Revo, FlatLine: конектор) 
Діапазон навколишньої температури: 0...40°С 
Індекс кольоропередавання: (CRI) Ra: 80 
Термін служби: 50000 годин (L70/B50) при tc/tp 70 °C 
Гарантія: 5 років

LEDSPOT CC

Тип № виробу Колірна 
температ., 

К

Колір 
обрамлення

Тип. світловий потік (лм), напруга (Uтип.) 
і потужність (Pel.) 

Сила 
світла  Форма обрамлення Форма обрамлення

кругла квадратна кругла квадратна 350 мА 500 мА 700 мА Кандела
SmartLine 700 mA: защіпки для монтажу в металевий лист 
Кут випромінювання: 40°

Pel=0,98 Вт Pel=1,45 Вт Pel=2,1 Вт
Uтип.=2,8 В Uтип.=2,9 В Uтип.=3,0 В

LCH002 LCH008 561778 561781 3000 срібло
130 170 220 240LCH002 - 561779 - 3000 срібло мат.

LCH002 LCH008 561780 561782 3000 білий
LCH002 LCH008 561783 561786 4500 срібло

140 190 250 255LCH002 - 561809 - 4500 срібло мат.
LCH002 LCH008 561785 561787 4500 білий

SmartLine 700 mA: пружини для монтажу в підвісну стелю 
Кут випромінювання: 40°

Pel.=0,98 Вт Pel.=1,45 Вт Pel.=2,1 Вт
Uтип.=2,8 В Uтип.=2,9 В Uтип.=3,0 В

LCH004 LCH009 561788 561791 3000 срібло
130 170 220 240LCH004 - 561789 - 3000 срібло мат.

LCH004 LCH009 561790 561792 3000 білий
LCH004 LCH009 561794 561797 4500 срібло

140 190 250 255LCH004 - 561795 - 4500 срібло мат.
LCH004 LCH009 561796 561798 4500 білий

Tiny 350 mA: пластикові пружини для монтажу 
Кут випромінювання: 36°

Pel.=0,98 Вт - -
Uтип.=2,8 В

LCH044 - 563913 - 3000 срібло
130 - - 220

LCH044 - 565884 - 3000 білий
LCH044 - 563914 - 4500 срібло

140 - - 240
LCH044 - 565885 - 4500 білий

IPLine COB: защіпки для монтажу в металевий лист 
Кут випромінювання: 40° Ступінь захисту: IP54

Pel.=3,15 Вт - -
Uтип.=9,0 В

LCH023 - 564771 - 3000 срібло
310 - - 370

LCH023 - 564770 - 3000 білий
LCH023 - 564773 - 4000 срібло

330 - - 405
LCH023 - 564772 - 4000 білий

FlatLine 700mA:  метал./пластик.*защіпки для монтажу в металевий 
лист. Кут випромінювання: 60°

Pel.=2,2 Вт - -
Uтип.=3,1 В

LCH027 - 561580 - 3000 срібло
- - 260 90

LCH027 -   561581* - 3000 срібло
LCH027 - 561582 - 4000 срібло

- - 270 95
LCH027 -   561583* - 4000 срібло

Допуск світлового потоку, напруги, потужності: ±7% | Інші значення колірної температури за запитом

Тип № 
виробу

Колірна
температура
К

Матеріал 
обрамлен.

Тип. світловий потік (лм), напруга (Uтип.), 
потужність (Pel.)

Сила світла  
макс. 

350 мА 500 мА 700 мА Кандела
Revo 700 mA: пластикові защіпки для 
монтажу. Кут випромінювання: 60°. 

Pel=1,1 Вт Pel=1,6 Вт Pel=2,3 Вт
Uтип.=3,08 В Uтип.=3,17 В Uтип.=3,25 В

LCH040 567233
3700…4200

пластик 125 180 255 95
LCH041 563290 метал 115 170 240 95

SmartLine 700 mA

Tiny 350 mA

IPLine COB

FlatLine 700 mA

Revo 700 mA
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SmartLine COB CRI 80/90
LEDSpot з COB модулем, оптикою, радіатором, 
провідниками та металевим обрамленням 

Призначені для акцентного освітлення 
Розмір монтажного отвору на кресленнях 
Струм живлення (DC): 350 мА 
Макс. температура в точці, tc: 90 °С 
Діапазон навколишньої температури: 0...35°C 
Індекс кольоропередавання, CRI (Ra): 80 чи 90 
Розкид координат кольору: 3 SDCM 
Дві версії обрамлення: кругле або квадратне 
Провідники для підключення L=250 мм 
Ступінь захисту: IP40 
Клас захисту: III 
Термін служби: 50000 год. (L70/B50) при tc/tp 70 °C
Гарантія: 5 років 
Потрібен блок живлення стабілізований по струму

LEDSPOT CC

Тип № виробу Колірна 
темпер.  

К

Колір 
обрамлен.

Світловий 
потік (лм)

Сила 
світла   Форма обрамлення Форма обрамлення

кругла квадратна кругла квадратна 350 мА Кандела
SmartLine COB CRI 90: защіпки для монтажу в металічний лист 
Кут випромінювання: 40°

Pel=2,9 Вт
Uтип.=8,4 В

LCH017 LCH020 572426 запит 3000 срібло
320 380

LCH017 LCH020 572427 запит 3000 білий

LCH017 LCH020 572428 запит 4500 срібло
345 440

LCH017 LCH020 572429 запит 4500 білий

SmartLine COB CRI 90: защіпки для монтажу в підвісну стелю 
Кут випромінювання: 40°

Pel=2,9 Вт

Uтип.=8,4 В

LCH019 LCH021 запит запит 3000 срібло
320 380

LCH019 LCH021 запит запит 3000 білий

LCH019 LCH021 запит запит 4500 срібло
345 440

LCH019 LCH021 573149 запит 4500 білий
Обрамлення зі сріблисто матовою поверхнею або інші кольори за запитом.

Тип № виробу Колірна 
темпер.  
К

Колір 
обрамлен.

Світловий 
потік (лм)

Сила 
світла   Форма обрамлення Форма обрамлення

кругла квадратна кругла квадратна 350 мА Кандела
SmartLine COB: защіпки для монтажу в металічний лист 
Кут випромінювання: 40°

Pel.=3,15 Вт
Uтип.=9,0 В

LCH017 LCH020 564645 564655 3000 срібло
310 370

LCH017 LCH020 564647 564656 3000 білий

LCH017 LCH020 564648 564657 4000 срібло мат.
330 405

LCH017 LCH020 564649 564658 4000 білий
SmartLine COB: защіпки для монтажу в підвісну стелю 
Кут випромінювання: 40°

Pel.=3,15 Вт

Uтип.=9,0 В

LCH019 LCH021 564650 564659 3000 срібло
310 370

LCH019 LCH021 564651 564660 3000 білий

LCH019 LCH021 564652 564661 4000 срібло
330 405

LCH019 LCH021 564653 564662 4000 білий

Акцентне освітлення з CRI 80

Допуск світлового потоку, напруги, потужності: ±7% | Інші значення колірної температури за запитом

Акцентне освітлення з CRI 90

LCH-020

LCH-017

LCH-019 LCH-021
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Пристрої LED Engine 
для MisteR11- Gen. 2
Точкове джерело світла (LEDSpot Engine) без обрамлення 
з COB модулем, тримачем, тепловідвідною прокладкою, 
радіатором, рефлектором та проводами. 

Матеріал плати модуля: алюміній 
Матеріал радіатора:  
теплопровідний пластик (до 200 мА) або алюміній (до 350 мА) 
Діапазон навколишньої температури: -20 до +45°C 
Максимальна температура в точці tc: 
70 °C (до 200 мА) або 75 °C (до 350 мА)
Температура залежить від місця встановлення та повинна бути 
перевірена виробником світильника. 
Розкид координат кольору: 3 SDCM 
Прозорий пластик для захисту рефлектора (дифузний за запитом) 
Проводи: луджені мідні багатожильні 0,5 мм2, довжина 200 мм,
зачищені кінці (з роз’ємами на запит) 
Термін служби: 200000 годин (L70/B50) при tp = 65 °C (до 200 мА) 
або tp = 70 °C (до 350 мА) 
З фіксатором кабелю 
Потрібен блок живлення стабілізований по струму 
Детально на: www.vossloh-schwabe.com

MISTER11

Допуск значень світлового потоку: ± 10% | Зазначені таблиці величини виміряні при tc = 65°C. 

Насадка до LED Engine MisteR11-Gen.2 
Встановлюється за допомогою 
тримача Ø 35 мм 
Робоча температура: –25 до 90 °C 
Пластмасова прозора насадка для 
захисту рефлектора

№ 
виробу

Колір Розсіювач Кут Оптична Вага
корпусу випром. (°) ефектив. (%) г

570352 чорний прозорий 40 60 5
запит білий прозорий - - 5

Engine 100 мА

Engine 350 мА

LEDSpot MisteR11 - Gen. 2 – 200 mA LEDSpot MisteR11 - Gen. 2 – 350 mA

Engine 200 mA

Тип
№ 
виробу

Колірна 
темпер., К

Світловий потік, лм Потужність, Вт /  Напруга, В CRI
100 мА 200 мА 300 мА 350 мА 100 мА 200 мА 300 мА 350 мА Ra

Engine MisteR11 до 200 мА  
E.MisteR 11 200 - 927 573487 2700 225 435 - -

1,57 /15,7 3,22 /16,1 - - 90E.MisteR 11 200 - 930 573488 3000 235 455 - -
E.MisteR 11 200 - 940 573693 4000 250 485 - -
Engine MisteR11 до 350 мА  
E.MisteR 11 350 - 927 запит 2700 - - 640 740

- - 4,94 /16,5 5,81 /16,6 90E.MisteR 11 350 - 930 запит 3000 - - 670 770
E.MisteR 11 350 - 940 запит 4000 - - 710 815

Engine 350 mA
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HELEN 50

HELEN 50 EASY 
HELEN 50 COMFORT
Радіатор: литий алюміній, анодування чорного кольору 
Оптика: ПММА Ø35 
Кільце фіксатор: поліамід білий (чорний за запитом) 
Модуль COB: алюмінієва печатна плата  
Тримач COB: полікарбонат білий (чорний за запитом) 
Розкид координат кольору:  
EASY/COMFORT: 3 SDCM/2 SDCM 
Індекс кольоропередавання, CRI (Ra): EASY/COMFORT: 92 / 90 
Діапазон робочої температури (300 мА) у точці tp: -25...+75°C 
Діапазон навколишньої температури (ta): -20...+45°C 
Термін служби при tp =70°C (300 мА) та L70/B50: 
 EASY/COMFORT: > 55 000/ >1000000 год 
Температура залежить від умов монтажу пристою та має бути  
перевірена кінцевим виробником 
Провідники: кабель 2x0,35 мм², L= 290 мм 
З фіксатором кабелю

Тип Тип. напруга DC, В Тип. споживана потужність, Вт

200 мА 250 мА 300 мА 200 мА 250 мА 300 мА

HELEN 50-EASY 33,7 34,4 35,0 6,7 8,6 10,5

HELEN 50-COMFORT 34,3 35,1 35,9 6,9 8,8 10,8

Допуск напруги та потужності: ±10 %

Тип № виробу (фікс. кільце) Кут 
випромін. 
°

Колірна 
температ. 
К

Тип. світловий потік та світловіддача при Сила світла 
при макс. 
струмі

Клас 
енерго - 
ефектив.біле чорне 200 мА 250 мА 300 мА

HELEN 50 EASY CRI92 лм лм/Вт лм лм/Вт лм лм/Вт кд
HELEN 50-E G1 V2 927 N xxxxxx запит 16 2700 720 107 870 101 1000 95 6100 F
HELEN 50-E G1 V2 927 M xxxxxx запит 24 2700 710 106 855 99 985 94 4100 F
HELEN 50-E G1 V2 927 W xxxxxx запит 36 2700 715 107 860 100 990 94 2500 F
HELEN 50-E G1 V2 927 EW xxxxxx запит 60 2700 760 113 915 106 1050 100 1350 F
HELEN 50-E G1 V2 930 N xxxxxx xxxxxx 16 3000 (b BBL) 765 114 925 108 1065 101 6450 F
HELEN 50-E G1 V2 930 M xxxxxx xxxxxx 24 3000 (b BBL) 755 113 910 106 1045 100 4400 F
HELEN 50-E G1 V2 930 W xxxxxx xxxxxx 36 3000 (b BBL) 760 113 915 106 1055 100 22650 F
HELEN 50-E G1 V2 930 EW xxxxxx xxxxxx 60 3000 (b BBL) 805 120 970 113 1120 107 1400 F
HELEN 50-E G1 V2 935 N xxxxxx запит 16 3500 (b BBL) 780 116 935 109 1080 103 6550 F
HELEN 50-E G1 V2 935 M xxxxxx запит 24 3500 (b BBL) 765 114 920 107 1060 101 4500 F
HELEN 50-E G1 V2 935 W xxxxxx запит 36 3500 (b BBL) 770 115 925 108 1065 101 2700 F
HELEN 50-E G1 V2 935 EW xxxxxx запит 60 3500 (b BBL) 815 122 980 114 1135 108 1450 F
HELEN 50-E G1 V2 940 N запит запит 16 4000 (b BBL) 790 118 955 111 1095 104 6650 F
HELEN 50-E G1 V2 940 M запит запит 24 4000 (b BBL) 780 116 935 109 1080 103 4600 F
HELEN 50-E G1 V2 940 W запит запит 36 4000 (b BBL) 780 116 940 109 1085 103 2800 F
HELEN 50-E G1 V2 940 EW запит запит 60 4000 (b BBL) 830 124 1000 116 1150 110 1500 F
HELEN 50 COMFORT CRI90 лм лм лм/Вт lm/W lm lm/W кд
HELEN 50-C G1 L2 927 N xxxxxx запит 16 2700 (b BBL) 890 129 1085 123 1280 119 7740 D
HELEN 50-C G1 L2 927 M xxxxxx запит 24 2700 (b BBL) 870 126 1065 121 1250 116 5280 D
HELEN 50-C G1 L2 927 W xxxxxx запит 36 2700 (b BBL) 880 128 1075 122 1265 117 3200 D
HELEN 50-C G1 L2 927 EW xxxxxx запит 60 2700 (b BBL) 935 136 1145 130 1350 125 1700 D
HELEN 50-C G1 L2 930 N xxxxxx xxxxxx 16 3000 (b BBL) 925 134 1125 128 1325 123 8000 D
HELEN 50-C G1 L2 930 M xxxxxx xxxxxx 24 3000 (b BBL) 905 131 1100 125 1295 120 5450 D
HELEN 50-C G1 L2 930 W xxxxxx xxxxxx 36 3000 (b BBL) 915 133 1115 127 1310 121 3300 D
HELEN 50-C G1 L2 930 EW xxxxxx xxxxxx 60 3000 (b BBL) 975 141 1190 135 1400 130 1750 D
HELEN 50-C G1 L2 935 N xxxxxx запит 16 3500 (b BBL) 955 138 1170 133 1380 128 8340 D
HELEN 50-C G1 L2 935 M xxxxxx запит 24 3500 (b BBL) 935 136 1145 130 1350 125 5700 D
HELEN 50-C G1 L2 935 W xxxxxx запит 36 3500 (b BBL) 945 137 1155 131 1365 126 3440 D
HELEN 50-C G1 L2 935 EW xxxxxx запит 60 3500 (b BBL) 1005 146 1235 140 1455 135 1820 D
HELEN 50-C G1 L2 940 N запит запит 16 4000 (b BBL) 960 139 1175 134 1385 128 8380 D
HELEN 50-C G1 L2 940 M запит запит 24 4000 (b BBL) 935 136 1150 131 1355 125 5740 D
HELEN 50-C G1 L2 940 W запит запит 36 4000 (b BBL) 945 137 1160 132 1370 127 3460 D
HELEN 50-C G1 L2 940 EW запит запит 60 4000 (b BBL) 1010 146 1240 141 1460 135 1840 D

Допуск світлового потоку та світловіддачі: ± 10% | b BBL - нижче лінії випромінювання Абсолютно Чорного Тіла
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Тип VCA2 - 128                       

Висота радіатора 20 мм

№ виробу Колірна 
темпер., К

Світловий потік, лм Потужність, Вт CRI

чорний білий 350 мА 500 мА 350 мА 500 мА Ra

E.Evolve 111 VCA2-128_930 571995 571997 3000 1775 2425 11,3 16,5 92

E.Evolve 111 VCA2-128_940 571996 571998 4000 2050 2820 11,3 16,5 92

Допуск значень світлового потоку та потужності: ±10%.  
Версії з іншою колірною температурою, CRI, спеціальним спектром (pearl або clear) або FOOD за запитом.

Тип: VCA2-128/1211                              
Висота радіатора 40  мм

№ виробу Колірна 
темпер., К

Світловий потік, лм Потужність, Вт CRI

чорний білий 600 мА 700 мА 600 мА 700 мА Ra

E.Evolve 111 VCA2-128_930 571999 572001 3000 3040 3490 19,7 23,3 92

E.Evolve 111 VCA2-128_940 572000 572002 4000 3130 3595 19,7 23,3 92
Допуск значень світлового потоку та потужності: ±10%.  
Версії з іншою колірною температурою, CRI, спеціальним спектром (pearl або clear) або FOOD за запитом.

Оптика Evolve 111 
Діаметр: 111 мм (лінза: 90 мм) 
Матеріал: ПК, металізований 
№ виробу: 603411	 16°
№ виробу: 603412	 30° 	
№ виробу: 603413 	 40°
№ виробу: 604983 	 60°

EVOLVE 111

Модулі Evolve 111 
для акцентного освітлення
До складу світлодіодного пристрою входять: 
корпус, алюмінієвий радіатор з джерелом світла, 
кабель з фіксатором 

E.Evolve 111 VCA2-128_ 9** + Оптика (підбирається окремо) 
Розкид координат кольору: 3 МакАдама 
Допустима температура в точці tc: -25 до 90 °С 
Термін служби: 50000 годин (L80/B10) 
Потрібен зовнішній блок живлення стабілізований по струму 
LED модулі E.Evolve 111 також постачаються в зборі з оптикою 
Параметри укомплектованих пристроїв і номера для замовлення 
уточнити на: www.vossloh-schwabe.com

Evolve 16° Evolve 60°Evolve 30 ° Evolve 40°

H
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75Значення, представлені в каталозі можуть змінитися через технічні удосконалення. Будь-яка заміна буде проведена без додаткового повідомлення. 
Детальна інформація про цей продукт на сайті VS: www.vossloh-schwabe.com

Модулі NEXT 111 
для акцентного освітлення
До складу світлодіодного пристрою входять: 
корпус, алюмінієвий радіатор з джерелом світла, 
кабель з фіксатором 
E.Next 111 VCA2-12**_ 9** + Рефлектор (підбирається окремо) 
Розкид координат кольору: 3 МакАдама 
Допустима температура в точці tc: -25 до 90 °С 
Термін служби: 50000 годин (L80/B10) 
Потрібен зовнішній блок живлення стабілізований по струму 
LED модулі E.Next 111 також постачаються в зборі з рефлектором 
Параметри укомплектованих пристроїв і номера для замовлення 
уточнити на: www.vossloh-schwabe.com

NEXT 111

Рефлектори NEXT 111 
Байонетна фіксація 
Діаметр: Ø111 мм (відбивач: Ø 90 мм) 
Матеріал: алюміній

№ виробу VCA2-128 VCA2-1211

557359 16° 20°

557360 25° 30°

557361 36° 40°

563446 55° 55°

Тип VCA2 - 128                       

Висота радіатора 20 мм

№ виробу Колірна 
темпер., К

Світловий потік, лм Потужність, Вт CRI

чорний білий 350 мА 500 мА 350 мА 500 мА Ra

E.Next 111 VCA2-128_930 572035 572037 3000 1990 2425 11,3 16,5 92

E.Next 111 VCA2-128_940 572036 572038 4000 2050 2495 11,3 16,5 92

Допуск значень світлового потоку та потужності: ±10%.  
Версії з іншою колірною температурою, CRI, спеціальним спектром (pearl або clear) або FOOD за запитом.

Тип: VCA2-128/1211                              
Висота радіатора 40  мм

№ виробу Колірна 
темпер., К

Світловий потік, лм Потужність, Вт CRI

чорний білий 600 мА 700 мА 600 мА 700 мА Ra

E.Next 111 VCA2-1211_930 572039 572041 3000 3040 3490 19,7 23,3 92

E.Next 111 VCA2-1211_940 572040 572042 4000 3130 3595 19,7 23,3 92

Допуск значень світлового потоку та потужності: ±10%.  
Версії з іншою колірною температурою, CRI, спеціальним спектром (pearl або clear) або FOOD за запитом.

NEXT 16° NEXT 25° NEXT 36° NEXT 55°

NEXT 20° NEXT 30° NEXT 40° NEXT 55°

H

LL



76 Значення, представлені в каталозі можуть змінитися через технічні удосконалення. Будь-яка заміна буде проведена без додаткового повідомлення. 
Детальна інформація про цей продукт на сайті VS: www.vossloh-schwabe.com

LED пристрої Engine до 
Active PLUS та Evolve 50 (18 V)
LEDSpot з LED-модулем, тримачем, термопрокладкою, 
радіатором та проводами. 
Модульна система: Engine + рефлектор/оптика 

Рефлектор або оптика підбираються окремо і 
можуть бути замінені протягом терміну служби 
Матеріал радіатора: алюміній 
Термін служби (7.2/9.2): 50000 годин (L90/B20 при 75 °C) 
Температура залежить від умов монтажу та має бути 
перевірена виробником світильника 
Розкид координат кольору (7.2/9.2): 3 SDCM 
Провідники: мідні лужені, багатожильні дроти 0,5 мм², 
L= 200 мм, кінці є зачищеними (роз’єм за запитом) 
З фіксатором кабелю

ACTIVE / EVOLVE 50

Тип Мал. № 
виробу

Колірна 
темпер., К

Світловий потік, лм CRI      
Ra350 мА 400 мА 450 мА 500 мА

LED Engines
Pel=5,81 Вт 
Uf=16,6 В

Pel=6,71 Вт 
Uf=16,8 В

Pel=7,65 Вт 
Uf=17,0 В

Pel=8,6 Вт 
Uf=17,2 В

Engine 7.3-927K A 572956 2700 745 840 - - 90
Engine 7.3-930K A 572957 3000 780 880 - - 90
Engine 7.3-940K A 572958 4000 825 930 - - 90
Engine 9.3-927K B 572959 2700 - - 940 1030 90
Engine 9.3-930K B 572960 3000 - - 980 1080 90
Engine 9.3-940K B 572961 4000 - - 1040 1150 90

LED Engines: Full Spectrum
Pel=6,0 Вт 
Uf=17,1 В

Pel=6,9 Вт 
Uf=17,3 В

Pel=7,8 Вт 
Uf=17,4 В

Pel=8,8 Вт 
Uf=17,6 В

Engine 7.2-927K FS A 573006 2700 590 665 - - 98
Engine 7.2-930K FS A 573007 3000 635 715 - - 98
Engine 7.2-940K FS A 573008 4000 695 785 - - 98
Engine 9.2-927K FS B 573009 2700 - - 740 810 98
Engine 9.2-930K FS B 573010 3000 - - 800 880 98
Engine 9.2-940K FS B 573011 4000 - - 870 960 98

№ 
виробу

Кут випромінювання (°) Захисне 
скло

Оптична 
ефектив., %VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3

603685 18 16 Прозоре 87

603687 24 24 Прозоре 86

604919 42 40 Прозоре 87

603686 20 19 Матове 86

603688 26 26 Матове 85

604920 45 42 Матове 85

№ 
виробу

Кут випромінювання (°) Захисне 
скло

Оптична 
ефектив., %

VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3

603672 16 14 Прозоре 87

603673 26 25 Прозоре 86

603674 34 34 Прозоре 89

604879 60 55 Матове 86

Оптика Evolve 50 
Фіксація на защіпки (тримач Easy) 
Матеріал: ПК 
Розмір: Ø 50х15 мм 
Робоча температура: –25 до 90 °С

14° 25° 34° 55°

Фланець Evolve 
Щоби зменшити засвічення (опція) 
№ виробу: 603681 ПБТ, чорний

Допуск значення потужності, напруги та світлового потоку:±10%

Малюнок A Малюнок B

Рефлектори PLUS 
Фіксація на защіпки (тримач Easy) 
Матеріал: ПК 
Розмір: Ø 50х29 мм 
Робоча температура: –25 до 90 °С

16° 24° 40°



77Значення, представлені в каталозі можуть змінитися через технічні удосконалення. Будь-яка заміна буде проведена без додаткового повідомлення. 
Детальна інформація про цей продукт на сайті VS: www.vossloh-schwabe.com

LED пристрої Engine до
Active PLUS та Evolve 50 (36 V)
LEDSpot з LED-модулем, тримачем, термопрокладкою, 
радіатором та проводами. 
Модульна система: Engine + рефлектор/оптика 

Рефлектор або оптика підбираються окремо і можуть бути 
замінені протягом терміну служби 
Матеріал радіатора: алюміній/термопровідний пластик 
Термін служби: 50000 годин (L80/B10 при 75 °C) 
Термін служби Halo 350 mA: 30000 годин (L70/B10 при 65 °C) 
Індекс кольоропередавання, CRI (Ra): 92 
Температура залежить від умов монтажу та має бути  
перевірена виробником світильника 
Розкид координат кольору: 3 SDCM 
Провідники: мідні лужені, багатожильні дроти 0,5 мм², 
L= 200 мм, кінці є зачищеними (роз’єм за запитом) 
З фіксатором кабелю

ACTIVE / EVOLVE 50

Тип Мал. № 
виробу

Колірна 
темп*., К

Світловий потік, лм

150 мА 200 мА 250 мА 300  мА 350 мА
Потужність Pel=5,0 Вт 

Uf=33,0 В
Pel=6,7 Вт 
Uf=33,7 В

Pel=8,6 Вт 
Uf=34,3 В

Pel=10,4 Вт 
Uf=34,7 В

Pel=12,3 Вт 
Uf=35,2 ВНапруга

Engine VCA2-123 927 A 572242 2700 - - 1095 1295 1470
Engine VCA2-123 930 A 572288 3000 - - 1165 1380 1565
Engine VCA2-123 940 A 572289 4000 - - 1200 1420 1610
Engine VCA2-123 927 B 572286 2700 - 890 1095 1295 -
Engine VCA2-123 930 B 572166 3000 - 955 1165 1380 -
Engine VCA2-123 940 B 572287 4000 - 980 1200 1420 -
Engine VCA2-123 927 C 572480 2700 695 890 - - -
Engine VCA2-123 930 C 571577 3000 740 955 - - -
Engine VCA2-123 940 C 572481 4000 760 980 - - -
Engine VCA2-123 927 D 572814 2700 695 - - - -
Engine VCA2-123 930 D 572815 3000 740 - - - -
Engine VCA2-123 940 D 572816 4000 760 - - - -

Тип № виробу Колірна 
температура 

К 

Світлов. потік та колірна темпер. Потужність CRI

без 
роз’єму

з 
роз’ємом

50 мА 350 мА 50 мА    
Вт

350 мА  
Вт

Ra
лм К лм К

Engine Halo 350 mA 569772 569773 3000 до 2000 130 2000 1200 3000 1,6 12,9 90

Допуск значення потужності, напруги та світлового потоку:±10% | Джерело світла LED модуль VCA2-123

Допуск значення потужності, напруги та світлового потоку:±10% | Рефлектори: № виробу: 603686, 603688, 604920 
Джерело світла LED модуль WU-M-618

Камера змішування 
для Halo 
Матеріал: ПК 
Фіксація на защіпки 
№ виробу: 604024

Малюнок B до 300 мА

Малюнок A до 350 мА

Малюнок D до 150 мА

Малюнок C до 200 мА

Engine Halo до 350 мА

14° 25° 34° 55°

Фланець Evolve 
Щоби зменшити засвічення (опція) 
№ виробу: 603681 ПБТ, чорний

№ 
виробу

Кут випромінювання (°) Захисне 
скло

Оптична 
ефектив., %VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3

603685 18 16 Прозоре 87

603687 24 24 Прозоре 86

604919 42 40 Прозоре 87

603686 20 19 Матове 86

603688 26 26 Матове 85

604920 45 42 Матове 85

№ 
виробу

Кут випромінювання (°) Захисне 
скло

Оптична 
ефектив., %

VCA2-123 7.2/ 7.3/ 9.2/ 9.3

603672 16 14 Прозоре 87

603673 26 25 Прозоре 86

603674 34 34 Прозоре 89

604879 60 55 Матове 86

Оптика Evolve 50 
Фіксація на защіпки (тримач Easy) 
Матеріал: ПК 
Розмір: Ø 50х15 мм 
Робоча температура: –25 до 90 °С

Рефлектори PLUS 
Фіксація на защіпки (тримач Easy) 
Матеріал: ПК 
Розмір: Ø 50х29 мм 
Робоча температура: –25 до 90 °С

16° 24° 40°



78 Значення, представлені в каталозі можуть змінитися через технічні удосконалення. Будь-яка заміна буде проведена без додаткового повідомлення. 
Детальна інформація про цей продукт на сайті VS: www.vossloh-schwabe.com

IPLine UV IP54
Світлодіодні модулі для знезаражування житлових та 
громадських приміщень

Корпус:	 Термовідвідний пластик
Розсіювач:	 Кварцеве скло
Кут випромінювання:	 120°
Тип. пік довжини хвилі:	 275 нм
Допустима температура в точці tc:	 75°C     
Термін служби LED модуля:	 L70/11000 год                     
Фіксація:	 Стальні пружини
Монтажний отвір:     	 Згідно з кресленням 
Товщина стінки:	 0,5 - 1,0 мм
Ступінь захисту:	   IP54
Встановлено провідники, L=250 мм	
Потрібен зовнішній блок живлення стабілізований по струму         

ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ

Тип № 
виробу

Струм 
живлення, мА

Тип. потік 
випромін., мВт

Тип. 
напруга, В

Споживана 
потужн., Вт

LUV006 572410 350 25 6,0 2,1

УВАГА 
•УФ LED-модулі випромінюють інтенсивне УФ-випромінювання 
•Не дивіться на випромінювач під час роботи 
•Це шкідливо для ваших очей та шкіри 
•Носіть захисні окуляри від УФ-випромінювання 
•Прикріпіть до пристроїв з УФ-випромінюванням попереджувальні знаки 
•Уникайте прямої дії УФ-випромінювання на очі та шкіру 
•Зберігати у недоступному для дітей та тварин місці

Допуск значень електричних та оптичних параметрів: ±10% 
Параметри випромінювання при tp = 65°C



79Значення, представлені в каталозі можуть змінитися через технічні удосконалення. Будь-яка заміна буде проведена без додаткового повідомлення. 
Детальна інформація про цей продукт на сайті VS: www.vossloh-schwabe.com

VIO365, VIO365 IP66, 
VIO365 S, VIO365 S IP67
Світлодіодні рішення для нейтралізації шкідливих комах ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ
Матеріал лінз для
VIO365/VIO365 IP66: 		  ПММА  *                                        
VIO365 S/VIO365 IP67:		  Силікон + РА6
Кут випромінювання:		  90°
Тип. пік довжини хвилі:		  365 нм
Допустима температура в точці tc:		  85°C     
Термін служби LED модуля:		  L70/33000 год                     
Фіксація:		  гвинти М3
Монтажний отвір:     		  26 х 112 мм
Товщина стінки:		  1,4 - 2,0 мм
Ступінь захисту VIO365/VIO365 IP66: IP20/IP66 
Ступінь захисту VIO365 S/VIO365 S IP67: IP20/IP67 
Встановлено провідники з роз’ємами L= 150 мм 
Потрібен блок живлення стабілізований по струму              

VIO365 й VIO365 IP66 зі змінною лінзою

Інструкція із заміни лінз 
1. Від’єднайте пристрій та провідники від мережі живлення 
2. Зігніть або зламайте чотири маленькі защіпки на старій лінзі 
    й зніміть світлодіодний пристрій 
3. Вставте нову лінзу у пристрій до клацання. 
    Приєднайте провідники та встановіть випромінювач на місце, 
    дотримуючись інструкцій на наступній сторінці каталогу.

VIO365 S й VIO365 S IP67

Номери для замовлення LED - модулів

Тип Струм 
живлення, мА

Тип. потік 
випромін., Вт

Ср. опромінюв.** 
Вт/м2

Тип. напруга  
В

Споживана 
потужність, Вт

LUV002 350 1,5 0,6 10,8 3,8
Допуск значень електричних та оптичних параметрів: ±10% 
Параметри випромінювання при tp = 65°C 
**Відстань 1 м на поверхні 1 м2

*Рекомендується заміна лінзи через 2000 годин роботи

 Тип № виробу  Опис

LUV002 570693 SPOT LED VIO365 IP20
LUV002 570820 SPOT LED VIO365 IP66

Розподіл енергії Енергія опромінювання



80 Значення, представлені в каталозі можуть змінитися через технічні удосконалення. Будь-яка заміна буде проведена без додаткового повідомлення. 
Детальна інформація про цей продукт на сайті VS: www.vossloh-schwabe.com

VIO275 S и VIO275 S IP67

Матеріал лінз:		  Силікон + РА6
Кут випромінювання:		  90°
Тип. пік довжини хвилі:		  275 нм
Допустима температура в точці tc:		  75°C     
Термін служби LED модуля:		  L70/11000 год                     
Фіксація:		  гвинти М3
Монтажний отвір:     		  26 х 112 мм
Товщина стінки:		  1,4 - 2,0 мм
Ступінь захисту:	   	 IP20/IP67
Встановлено провідники з роз’ємами L= 150 мм 
Потрібен блок живлення стабілізований по струму

ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ
Світлодіодні модулі для знезаражування житлових та 
громадських приміщень

Сертифікований як засіб від SARS-COV-2, 
99,99% знезараження через 500 секунд. 
Протестовано Падуанським університетом

VIO275 S й VIO275 S IP67

Тип Струм 
живлення, мА

Тип. потік 
випромін*, Вт

Ср. опромі-
нюв.** Вт/м2

Тип. 
напруга, В

Споживана 
потужність, Вт

LUV004 350 25 0,2 6,0 2,1
Допуск значень електричних та оптичних параметрів: ±10% 
Параметри випромінювання при tp = 65°C 
* Для одного VIO275 S. Більша потужність потоку випромінювання за запитом 
** На відстані 0,5 м на площі 0,5x0,5 м2 з чотирьох VIO275 S

УВАГА 
•УФ LED-модулі випромінюють інтенсивне УФ-випромінювання 
•Не дивіться на випромінювач під час роботи 
•Це шкідливо для ваших очей та шкіри 
•Носіть захисні окуляри від УФ-випромінювання 
•Прикріпіть до пристроїв з УФ-випромінюванням попереджувальні знаки 
•Уникайте прямої дії УФ-випромінювання на очі та шкіру 
•Зберігати у недоступному для дітей та тварин місці

Інструкція по монтажу 
1. Під’єднати проводи 
2. Встановіть випромінювач у потрібному положенні й закріпіть 
     чотирма гвинтами на опорній поверхні 
3. Переконайтеся, що променистий потік поширюється без перешкод

Номери для замовлення LED - модулі

Тип № виробу Опис
LUV004 571669 SPOT LED VIO275 S
LUV004 571688 SPOT LED VIO275 S IP67
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